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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY.

1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA.

Navrhovana projektova dokumentacia rieSi vystavbu verejnej kanalizacie
vobci Vydrany. Jedna sa o vybudovanie kanalizaCnych stdk, kanalizaCnych
preCerpavacich stanic s vytlakmi akanalizanych pripojok pre jednotlivé
nehnutefnosti. Gravitatné stoky budu vybudované z hladkych plnostennych ruar
quantum PVC DN 315 mm SN 12 v celkovej dizke 8598,9 m. Vytlaéné potrubia
z prederpavacich stanic budi z HDPE DN 100 mm PN 10 v celkovej dizke 1244,4 m.

Vystavba verejnej kanalizacie je potrebna z dévodu, Zze obec Vydrany sa
nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov, kde je prvoradou
ulohou ochrana podzemnych véd, nakolko sa jedna o oblast’ s najvacsimi zasobami
podzemnej vody. V suCasnej dobe v obci Vydrany neexistuje verejna kanalizacia
a splaskové odpadové vody su zachytavané v zumpach. Tieto Zumpy vSak
v mnohych pripadoch nespifiaju kritéria, ktoré by mali zabezpe&ovat ochranu
podzemnych vod.

Navrh trasy kanalizacii minimalizuje extrémne vykopove prace.

Situovanie kanalizacie bude v krajnici existujucich komunikacii a vytlakov
v zelenom pase. Prevedenie projekénych prac je uskutoCnené podla skutoCného
stavu zaujmového uzemia.

Stokova siet krizuje niektoré inzinierske siete a ich pripojky. Projekt stavby bol
spracovany tak, aby vSetky zname krizovania boli v sulade s STN 73 005-
Priestorova uprava vedeni technického vybavenia.

1.2 VYKONANE PRIESKUMY.

Na geologickej stavbe uzemia sa podielaju sedimenty terciéru a kvartéru.
Z geotektonického hladiska patri lokalita do podunajskej panvy - Samorinskej kryhy,
ktora je ohraniCena prieCnymi zlomami - hamuliakovskym a dobrohostskym.
Po litologickej stranke ide o suvrstvie pieskov a Strkov, pripadne pieskov s primesou
Strku. Tieto mladotretohorné sedimenty nevystupuju v zaujmovom uzemi na povrch.
V dobsledku neustalej akumulacnej cinnosti Dunaja sprevadzanej poklesovou
tektonikou su pokryté mohutnym komplexom kvartérnych sedimentov.
Kvartér je reprezentovany aluvialnymi naplavmi Dunaja, ktoré tu dosahuju hrubku az
100-120 m. NajvrchnejSie polohy kvartéru su tvorené prevazne naplavovymi hlinami,
piesCitymi hlinami, piescCito-ilovitymi hlinami, piesCitymi ilami a hlinito-ilovitymi
pieskami, ktoré prechadzaju do pieskov a Strkopieskov. Mocnost nadloznych
sudrznych hlinito-ilovitych zemin je velmi nepravidelna a pohybuje sa v rozpati 0,50
m az 4,00 m. Lokalne sa v tomto suvrstvi sudrznych zemin vyskytuju bahnité
sedimenty mftvych ramien Dunaja, ktoré su charakteristické vysokym podielom
organickych latok.
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Hydrogeologické pomery v zaujmovom Uzemi Uzko suvisia s geologickou
stavbou, tektonickym vyvojom, klimatickymi a geomorfologickymi pomermi. Oblast
Dunajskej Stredy z hydrogeologického hladiska patri do rajénu Q 052 (Suba a kol.
1984) ,Kvartér JZ Castu Podunajskej roviny“, ktory predstavuje rozsiahlu nadrz
podzemnych védy. Hladina podzemnej vody v oblasti Dunajskej Stredy kolise v
rozsahu 2,00 az 5,00 m pod povrchom terénu, max. hladiny 1,0-3,0 m p.t., avSak pod
vplyvom prietoénych pomerov v koryte Dunaja (resp. SVD Gabcikovo) neustale
pulzuje. Znacna hrubka zvodnenej vrstvy, jej nehomogenita vytvaraju osobity rezim
pridenia podzemnych véd. Do hibok cca 30 m sa uplatfiuje tzv. povrchovy rezim s
charakteristickymi vlastnostami podzemnej vody s vofnou hladinou. HibSie sa
prejavuje tzv. hibkovy reZim so znakmi podzemnej vody s tlakovym reZimom.
Rozhodujuci vplyv na formovanie a dopifianie zasob podzemnej vody ma hydraulické
spojenie podzemnych véd s povrchovymi vodami Dunaja, pri€om infiltracia
povrchovych véd smerom do uzemia prebieha i pri minimalnych stavoch hladiny
Dunaja. Amplituda rozkyvu sa so vzdialenostou od Dunaja zmenS$uje. Priepustnost
zvodnenych pieskov a Strkov vyjadrena koeficientom filtracie urCovana z Cerpacich
skusok bola v rozsahu ki=2-3x 103 m.s™.

€S-8 (117,02 m n.m.) Vydrany = CS AA

Litologicky profil (m) Zatriedenie Zatriedenie
Makroskopicky popis STN STN
73 1001 73 3050
0,00 - 0,80 Ornica — hlina so strednou plasticitou, tuha, hneda 0] 2
0,80 - 1,50 il piesgity, pevny sivohnedy F4 CS 2
1,50 — 2,50 Strk zle zrneny, @ 1-3-5, ojedinele 7 cm, sivohnedy G2 GP 2
2,50 - 5,50 Strk zle zrneny, @ 1-3 cm, sivohnedy G2 GP 2
5,50 - 10,00 Strk zle zrneny, @ 1-3-5 cm, sivohnedy G2 GP 2

Hladina podzemnej vody: narazena 2,70 m p.t., ustalena 2,70 m p.t.

1.3. POUZITE MAPOVE PODKLADY.
Pre projektové ucely boli pouzité nasledovné podklady, zistovania a merania:

o Mapové podklady v mierka M 1:1000

e Geodetické podklady spracované HYCOPROJEKT a.s., RuZinovska 1, 821 02
Bratislava

e Zadanie stavby spracované HYCOPROJEKT a.s., Ruzinovska 1, 821 02
Bratislava

« Zistovania priebehu podzemnych vedeni

e Podrobny inzinierskogeologicky prieskum spracovany DRILL, s.r.o., Ruzinovska 9,
821 01 Bratislava
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1.4. PRIPRAVA PRE VYSTAVBU.

Vystavba kanalizacie sa bude prevadzat v intravilane a extravilane obce
Vydrany v priestranstve, kde sa mézu vyskytnut inadzemné ako ipodzemné
prekazky. Podzemné rozvody musia byt reSpektované.

Na stavenisku sa nachadzaju podzemné vedenia, ktoré bude krizovat
navrhovana kanalizacia. Pred zahajenim stavebnych prac bude nutné ich presné
vytyCenie spravcami podzemnych vedeni.

2. URBANISTIQKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO -
TECHNICKE RIESENIE STAVBY.

Z hladiska urbanistického je vystavba kanalizacie potrebna.

Z architektonického hladiska stavbu neposudzujeme, nakolko sa jedna o
ucelovu stavbu podzemného charakteru.

Stavebno - technické rieSenie nebolo potrebné posudzovat vo viacerych
alternativach, pretoze hned prvé gravitatné rieSenie vyhovelo technickym
predpisom.

Polas vystavby sa stavba nedotkne pamiatkovo chranenych objektov.
Vzrastla zeleh sa na projektovanej Casti nenachadza, a preto nebude ani porusena.
K poru$eniu pocas vystavby déjde len na spevnenej ploche.

2.2 UDAJE O TECHNICKOM A VYROBNOM ZARIADENI.

Ugelom stavby je vybudovanie verejnej kanalizacie v obci Vydrany. Jedna sa
o vystavbu gravitacnych stok hladkych plnostennych quantum PVC DN 315 mm SN
12, preCerpavacich stanic s vytlatnymi potrubiami a kanalizaénych pripojok.
Kanalizacné stoky budu z hladkych rur plnostennych quantum PVC DN 315 mm SN
12 v celkovej dizke 8598,9 m. Vytlatné potrubia z prederpavacich stanic budu
zHDPE DN 100 mm v celkovej dizke 1244,4 m. Celkovy pocet kanalizadnych
pripojok bude 580 ks a kanalizaCnych Sacht 285 ks.

2.3. DOPRAVNE RIESENIE.

Pocas vystavby pre dopravu materidlov sa budu pouzivat Statne a miestne
komunikacie.

2.4. UPRAVA PLOCH A PRIESTRANSTIEV.

Po ukonCeni prac v dotknutom uzemi sa poruSené komunikacie, chodniky a
vjazdy uvedu do pévodného stavu.
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2.5 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE.

Vystavbou kanalizacie a tym i odkanalizovanim splaskovych odpadovych véd
z obce Vydrany dbjde jednoznacne k zlepSeniu Zivotného prostredia, nakolko by
nedochadzalo  k dalSiemu  ohrozovaniu podzemnych  v6d v chranenegj
vodohospodarskej oblasti s neizolovanymi Zumpami ako ineprofesionalnou
likvidaciou obsahu zump.

Zaroven s vybudovanim verejnej kanalizacie v obci by bola zabezpecena
ochrana podzemnych v chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov, kde je
prvoradou ulohou ochrana podzemnych vdd, nakolko sa jedna o oblast’ s najvacsimi
zasobami podzemnej vody.

2.6. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Udrzba stokovej siete budi vykonavat odborne sposobila organizacia
pravdepodobne ZsVS a.s., Oz Dunajska Streda. Pri pracach sa budu pouzivat
ochranné prostriedky podfa druhu prac - obuv, odev, ochrana hlavy, o€i, rukavice
atd'..

2.7. POZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY.
Kanalizacia si nevyZaduje protipoziarne zabezpecenie stavby, pretoze stavba

zabezpecCuje dopravu vody - nahorfavé médium. Kanalizacné stoky su uloZené v
zemi.

2.8. PROTIKOROZNA OCHRANA KONSTRUKCII,

Navrhované kanalizatné potrubie sa vybuduje z hladkych plnostennych rar
quantum PVC DN 315 mm SN 12 - bez koroznych ucinkov a bludnych prudov.
Ocelové poklopy jednotlivych Sachiet sa opatria protikor6znymi natermi -
viacvrstvove.

3. ZEMNE PRACE.

Kanalizacia sa bude budovat v zapazenych ryhach v triede tazitelnosti tr.3, ¢o
su kvartérne sedimenty. Odvoz prebytoCnej zeminy sa prevedie na skladku do 10
km.
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4. PODZEMNA VODA.

Vystavba kanalizacie sa uskutoCni v ¢ase nizskych hladin podzemnej vody.

5. ZASOBOVANIE VODOU.

Charakter stavby si nevyZaduje zasobovanie pithou vodou. V pripade potreby
oCisty strojného zariadenia bude obsluha vybavena vysokotlakovym Wap systémom
a nadrzkou vody cca 50 |. Na skusku vodotesnosti kanalizacie sa zabezpeci dovoz
vody cisternou.

V Dunajskej Strede, august 2012 Spracoval : Ing. Alexander Racz
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