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1 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Rozvodna sustava

3PENSstr. 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ovladacie napatie: 1+N, 230 V. 50Hz; z rozvadzaca

Signaliza¢né napatie : 24V DC
Podriadena stanica je napajatelna aj z externého agregatu v pripade dlhodobého vypadku
napajania z rozvodnej sustavy.

RiesSenie ochrany proti skratu

Vsetky Casti elektrického zariadenia musia byt chranené proti u¢inkom pretazenia a
Guéinkom skratovacieho prudu, to znamena, Zze musia byt mechanicky pevné a nesmu
nepriaznivo ovplyviiovat iné zariadenie. Ochrana proti u€inkom skratovych pradov je
vsulade s STN 33 2000-4-473 rieSena obmedzujucimi poistkami a odolnymi istiacimi
pristrojmi v rozvadzagoch. V3etky pristroje a zariadenia musia mat skratovi odolnost
vy$$iu ako skratové prady v miestach ich inStalacie.

Riesenie ochrany pred bleskom

Ochrana pred bleskom je rieSena v sulade s STN 34 1390/Z4 Predpisy na ochranu pred
bleskom.

Ochrana pred urazom elektrickym prudom

Ochrana pred tGrazom el. pridom v normainej prevadzke STN 33 2000-4-41:

Ma byt prevedena izolovanim zivych ¢&asti, zdbranami alebo krytmi, zabranami,
umiestnenim mimo dosah popripade kombinaciou tychto ochran.

Ochrana pred trazom el. praidom pri poruche STN 33 2000-4-41:

Ma byt prevedena samocinnym odpojenim od zdroja v sieti TN, pouZitim zariadeni triedy I
alebo rovnocennou izolaciou a doplnkovym pospajanim.

Spdésob uzemnenia

Kostry chranenych spotrebi¢ov a zariadeni maju byt samostatne pripojené na ochranny
vodi¢ PE. Tento je sucastou hlavného pospajania, cez hlavni ochrannu pripojnicu je
vyvedeny pasikom FeZn 30x4mm na uzemiovaciu sustavu.

Hlavna uzemnovacia pripojnica

K hlavnej uzemiovacej pripojnici (svorke) sa musia pripojit uzemmovacie vodiCe, ochranné
vodiée, vodite hlavného pospajania a uzemnovacie vodi¢e funkéného uzemnenia.

Meranie spotreby elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie bude zabezpelené elektromerom umiestnenym
v oddelenej &asti rozvadzatov oznacenych ako EM1. Osadenie elektromerov zabezpeci
dodavatel elektrickej energie. Odc¢itavanie udajov elektromerov bude zabezpetené bez
nutnosti otvarania rozvadzacov cez priesvitné okienko.

Stupen dolezitosti dodavky elektrickej energie

Dodavka elekirickej energie ma byt zabezpecena v zmysle STN 34 1610 podfa stupria 3.
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2 TECHNICKE RIESENIE

2.1 DISPECERSKE RIADENIE

ARCHITEKTURA DISPECERSKEHO RIADENIA

Riadiace automaty na jednotlivych objektoch su pripojené do GPRS alebo radio siete
dispecerského riadenia pomocou GPRS modemov alebo radiomodemov, prostrednictvom
ktorych su prenasané informacie z jednotlivych objektov na centralny dispecing.

POPIS OVLADANIA
Ovladanie z miesta

Ovladanie z miesta je nadriadené ovladaniu z riadiaceho systému. Je mozné priamo z
ovladacieho panela vlastného zariadenia, z prislusnej ovladacej skrinky alebo z rozvadzaca
technolégie.

Ovladanie pomocou riadiaceho automatu v ruénom rezime z dispecingu

Ovladanie v ruénom rezime z dispecingu je nadriadené ovladaniu v automatickom rezime.
Je mozné pomocou mysi a klavesnice dispecerského pocitaca.

Ovladanie pomocou riadiaceho automatu v automatickom rezime

Ovladanie podfa nastavenych algoritmov. Lokalne pomocou automatu dodaného so
zariadenim.

Zariadenia, ktoré st dodané s vlastnym riadenim sa pripoja k riadiacemu automatu cez
komunikaciu alebo 1/O, riadiaci automat zaisti monitorovanie a moznost odstavenia
z prevadzky.

NAPAJANIE ZARIADENIA DISPECERSKEHO RIADENIA

Napajanie je privedené zo silovej €asti technologického rozvadzaca. Su€astou zariadenia
dispecerského riadenia je zdroj so zaloZznou batériou. V pripade dlhodobého vypadku siete
je stanica vybavena moznostou napajania z externého agregatu.

RIADIACI AUTOMAT

Na objektoch su osadené volne programovatelné riadiace automaty, ktoré zaistuju
bezobsluznu prevadzku jednotlivych objektov. Podfa poZiadaviek strojnej Casti je pre
riadiaci automat pripraveny aplikaény software pre riadenie prevadzky technolégie.

K jednotlivym vstupom riadiaceho automatu su cez stykovu svorkovnicu pripojené signaly
o stave jednotlivych zariadeni technolégie a signaly meranych velicin.

Pomocou jednotlivych vystupov riadiaceho automatu su cez stykovu svorkovnicu
predavané povely pre riadenie jednotlivych zariadeni technolégie. Riadiaci automat
komunikuje s dispecerskym pracoviskom.
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2.2 HRANICA PROJEKTOVANEJ CASTI
A NAVAZNOSTI NA OSTATNE PREVADZKOVE
SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

. |zotermicky rozvadzaé rozdeleny na tri ¢asti: EM1- elektromerovu Cast, RM1- silovd
dast a DTC1- riadiacu a komunikaénu , ktory je sti€astou tohto prevadzkového suboru,
je osadeny na beténovy podstavec v blizkosti preCerpavacej stanice (PCS). Cez kablové
chranicky su do rozvadzaca privedené signalizatné a silové kable z PCS.

o V jednotlivych &astiach rozvadzaca su stykové svorkovnice pre predavanie signalov
o stave jednotlivych zariadeni technolégie a povelov pre riadenie tychto zariadeni a pre
predavanie signalov meranych veli¢in. V rozvadzadi je stykova svorkovnica pre
predavanie signalov, ku ktorej su pripojené jednotlivé vstupy a vystupy riadiaceho
automatu.

2.3 KONCEPCIA

Popis systému

Kanalizaény systém sa sklada z kanalizacnych objektov, ktoré vytvaraju kanalizacny
dispeding. Na jednotlivych objektoch st nainstalované podriadené stanice (dalej len PS).
Podriadené stanice zabezpe&uju zber dat, vyhodnocovanie udajov a samostatnu
automaticki prevadzku na zaklade dopredu zadefinovanych ddajov (limitov), pracovnych
hladin, atd.

Dispeéing je riadeny centralnou stanicou a to tak, Ze centrala v pravidelnych
intervaloch alebo v pripade ak to vyZaduje technolégia komunikuje s podriadenymi
stanicami. Pri pripadnej netuspes$nej komunikacii medzi centralou a niektorou podriadenou
stanicou, centrala sa nastaveny poéet krat pokusi o nadviazanie spojenia. Ked ani po
tychto pokusoch nie je komunikécia, centrala zaeviduje tento stav do dennika udalosti a
dennika aktualnych alarmov a zaroven vyhlasi alarm.

Dispecing je udalostami riadeny, t.j. v pripade, Ze na niektorej podriadenej stanici
vznikne udalost, podriadena stanica tento stav automaticky nahlasi na centralnu stanicu.
Technologicky zavislé kanalizaéné objekty, napr. nadvazujuce PCS mézu byt prepojené
priamo bez zasahu centralnej stanice.

Program zabezpeluje monitorovanie a riadenie technologie kanalizacnych
systémov. Zobrazuje technologicki schému celého kanalizatného systému a aj
technologické schémy jednotlivych objektov. Vykonava zber dat, pravidelnu aktualizaciu
meranych velig¢in na obrazovke, ako aj archivaciu Udajov pre vyhodnocovanie napr. vo
forme grafov.

Prevadzka technologicky zavislych objektov je napriklad nasledovna:

V zavislosti na pracovnych hladinach nastavenych plavakovymi spinaémi sa zapinaju/
vypinaji éerpadla. Ak to technoldgia vyZaduje, tak sa v pravidelnych intervaloch zasielaju
udaje na dalie objekty systému. Pri poruche pracovnych plavékov, zalozné havarijné
plavaky zabezpeduju automaticku prevadzku objektov.

V pripade preruseného spojenia medzi centralou a podriadenou stanicou cely

systém zostava v stave, ako bol pred vypadkom komunikacie. Po navrate komunikacie
budu tdaje opat prenasané a zaznamenavaneé v PC.
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2.4 TECHNOLOGICKY POPIS KPCS

Pre podriaden stanicu KPCS je navrhnuty trojdielny rozvadzaé. Rozvadzaé je samostatne
stojaci, na beténovom podstavci, kablovy priestor je ztroch stran pevne kryty, predna
strana je demontovatefna. Izotermicky priestor je chraneny signalizaciou otvorenia
vonkajSich dveri pomocou magnetickeého dverného kontaktu.

Rozvadza¢ obsahuje neizotermické pole pre elektromer s istenim privodu, izotermické

silové pole aizotermické pole riadiaceho a prenosového systému. V silovom poli sa
nachadzaju vsetky istiace prvky, spustaCe a stykace Cerpadiel, ako aj prevodniky pre
teplotné a vihkostné sondy Cerpadiel.
V slabopridovej Casti sa nachadza riadiaci a prenosovy systém, kde je osadeny radiovy
prenos. Pracu celej kanalizatnej preCerpavacej stanice riadi riadiaca jednotka typu
MPS6.3, do ktorej su zapojené aj ovladacie prvky pre€erpavacej stanice. V
spodnom kablovom priestore rozvadzaca je umiestnena akusticka siréna s intenzitou 135
dB. Siréna jednominatovym hukanim signalizuje vlamanie (manipulacia nepovolanej osoby
— staly ton) do rozvadzaca a Sachty (jimky). Potvrdenie vstupu osoby je z miesta spinacom
na vnutornych dverach rozvadzaéa. Odstavenie PCS nie je signalizované akusticky — totiZ
nejde o poruchu, ale o vedomy zasah vysSieho systému.

Rezim ¢innosti PCS sa pomocou prepinada Prevadzka %: voli nasledovne. Ak je
vypinaé rozopnuty tak PCS funguije s jednym &erpadlom v rezime 1+1, t.j. druhé &erpadlo je
funkéna rezerva. V zopnutom stave prepinaéa funguju obidve cerpadla. Striedanie
¢erpadiel je v obidvoch rezimoch &innosti zabezpeené. Ak je na Cerpadle mieSadlo, tak sa
raz za nastaveny ¢as pomocou tohto ¢erpadla vysaje zberna jimka az do dna.

Hladinu v jimke riadia $tyri plavakové spinace podfa poZadovaného algoritmu, ktory je
dudevnym vlastnictvom firmy Protelcont, sro. Cerpadla maju tri druhy prevadzky: manuaine
zapnutie, automaticka prevadzka a dialkové odstavenie PCS.

Na jednotlivych objektoch sa moéZe snimat hladina vzbernej jimke pomocou
tenzometrickej sondy NPM420. Osvetlenie armaturnej Sachty pri otvoreni poklopu sa
navrhuje pomocou LED svetla napajaného 12V DC.

Na KPCS ak sa vyZzaduje, tak sa bude snimat prietok pomocou indukéného
prietokomera. Vstup osoby sa snima magnetickymi a induk&nymi snimacmi.

BLOKOVA SCHEMA ROZVADZACA NA KPCS

EM1 RM1 DTC1
ZDROJ 12V A
- - A K
Istiace Istiace prvky :gglgc:n MPS6.3 ”
prvky
SILOVE INDUKCNY
PRVKY PRIETOKOMER
@ VSTUPNO-VYSTUPNE RELE
SVORKOVNICA
SVORKOVNICA
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PRIKLAD ROZVADZACA
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Jednotlivé rozvadzace sa rozliduju iba v $irke silovej ¢asti RM1 v zavislosti od vykonov jednotlivych
erpadiel a druhu zapinania (Y/D).
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