KANALIZACNE PRECERPAVACIE STANICE
Dve €erpadla so spinanim hviezda - trojuholnik
Popis systému

Pre podriadené stanice vo Vlydranoch je navrhnuty rozvadzaé typu ,,C*. Rozvaddzal je
samostate stojaci, na beténovom podstavei, kablovy priestor je ztroch stran pevne kryty,
prednd strana je demontovatelnd. Izotermicky priestor je chraneny signalizdciou otvorenia
vonkajsich dver{ pomocou magnetického dverncho kontaktu. Rozvadzac obsahuje
neizotermické pole pre elektromer s istenim privodu, izotermickeé silové pole a izotermické
pole riadiaceho a prenosového systému. V silovom poli sa nachédzajui vietky istiace prvky,
spuitade a stykade erpadiel Y/D, ako aj DiTs sondy pre &erpadid. V spodnej €asti tohto pola
sa nachédza svorkovnica X, ktora je stykovou svorkovnicou tak pre &erpadlé, ako aj pre
prepojenie so slabopridovou svorkovnicou Y, ktord sa nachidza v druhom poli spolu
s riadiacim a prenosovym systémom. V slaboprudovej Casti sa nachddza riadiaci a prenosovy
systém, kde je osadeny GPRS prenos v pisme GSM telefénov alebo radiostanica na
frekvencii prisluiného prevadzkovatel'a kanalizalnej siete. Précu celej kanaliza¢nej
preterpévacej stanice riadi riadiaca jednotka typu MPC302ZG, do ktorej st zapojené aj
ovlddacie prvky prelerpévacej stanice. V'slabopridovej gasti na vnutornych dverach je
umiestneny svetelny majak, pred ktorym je priehladny priezor na vonkaj$ich dveréch.
V normélnej prevédzke bez poruchy tento majék nesvieti. V pripade akejkol'vek poruchy
intenzivne blika s frekvenciou cca 1 Hz. Ak prederpévacia stanica bola na dialku odstavena
z funkcie, tento majak trvale svieti, kym tato funkcia nie je zruené. Tato optické signalizdcia
sluzi pre beZnl obsluhu PCS, aby vedela identifikovat’ pri¢inu nezapnutia Cerpadiel aj bez
otvorenia dveri Tozvadzaga (na displeji riadiacej jednotky vo vnutri skrine sa piSu vietky stavy -
PCS). V spodnom kéblovom priestore rozvadzaca je umiestnena akusticka siréna s intenzitou
135 dB. Siréna jednominitovym hikanim signalizuje poruchu (preruSovane), resp. vlamanie
(manipulacia nepovolanej osoby — staly tén) do rozvadzaca a ¥achty (jimky). Potvrdenie
vstupu osoby je moZné tak z miesta spinaSom na vnitornych dverach rozvédzaga, ako 3]
dial'kovo z centraly. Odstavenie PCS nie je signalizované akusticky — totiZ nejde o poruchu,
ale 0 vedomy zdsah vy3sieho systému. Na svorkovnicu Y prichédzajd signély od silovej Casti,
ako aj tu s pripojené sf}'imac':e na signaliziciu otvorenia dveri rozvadzata apoklopov
prederpavace] stanice. Napajanie slabopriidovej &asti je zo silove]j €asti cez samostatny istiC.
Obdobne pomocné ovladacie napitie 230 V AC je istené samostatnym isti€om s pomocnym
kontaktom a je privedené cez svorkovnicu X na svorkovnicu Y. Vystupnym signalom na
ovladanie derpadiel je priamo 230 V AC pre cievku stykacov Cerpadiel, ktoré sa vzhl'adom na
vy$3i prikon &erpadiel spinaj systémom hviezda-trojiholnik. Riadiaca jednotka kontroluje aj
konedny stav prepnutia do trojuhoinika tak, ze do dancho Casu »a musi zopnal’ diuity stupell
(trojiholnik). Ak sa tak nestane, vyhlasue poruciiu 10zbehu Cerpadla. Propiual hviczda-
trojiholnik je mechanicky &asoval ako integralna sugast stykatov Cerpadiel. Teplotu
a vodotesnost’ motorov &erpadiel strazia DiTs sondy, ktorvch sictovy poruchovy signél ie
zavedeny priamo do riadiacej jednotky. VSetky binarne signaly zo silovej ¢asti maju jeden
spolo&ny pél, na ktory sa privddza pomocné napitie zo slabopridovej &asti, oznadené PNBI
(+24 V) aje istené trubitkovou poistkou v slabopridovej ¢asti. Hladinu v jimke riadia $tyri
plavakové spinage typu MAC-3. Plavékové spinaCe na ovlddanie &erpadiel st pripojené na
slabopridovit svorkovnicu Y. Plavék, umiestneny najhlbiie, je tzv. plavdk havérijného
minima na blokovanie erpania. Ak tento plavak pléve, Cerpanie je dovolené. Ak visi,
nedovoli Cerpanie bez ohl'adu na stav prepinata AUT -0 - MAN. ZAP. Je funkény teda aj



v manuélnej prevddzke. Dva stredné plavaky s vhodne nastavenou hysterézou riadia chod
Cerpadiel. Kazdé logické ¢erpadlo m4 svoj plavak, oznateny ako niZ$ia zapinacia hladina ,
resp. vy3Sia zapinacia hladina. Ak prisluSny plavék plave v homnej polohe, riadiaca jednotka
zapne Cerpanie. Cerpe sa dovtedy, kym tento plavak nebude visiet. Vtedy sa Cerpadlo zastavi,

Riadiaca jednotka strieda Cerpadla v kazdom cykle len vtedy, ak st obe Cerpadld bez poruchy.

Ak systém zisti poruchu jedného Cerpadla, odoSle spravu o poruche do centrdly a bude
pokralovat’ v €erpani len jednym &erpadlom. V skuto¢nosti riadiaca jednotka strieda Cerpadla
tak, Ze raz k jednému &erpadlu prirad’uje niZ$iu zapinaciu hladinu, druhy raz vy3siu zapinaciu
hladinu. Horny plavék je na signalizdciu maximaélnej havarijnej hladiny, kedy pravdepodobne
dodlo k nejakej poruche pri &erpani a hladina sa zdvihla nad dovolend hodnotu, V takomto
pripade havarijného maxima v stave prepinata AUT riadiaca jednotka naviac skusi zapnut’
Cerpanie oboma Cerpadlami, lebo riadiace stredné plavaky mdZu mat' poruchu (napr. oblepené
mastnotami ainymi neistotami). Popri tom riadiaca jednotka kontroluje logicky sled
plavdkov (napr. ak uZ aj horny plavék plave, musia plévat’ aj tri nizsie osadené — ak jeden
znich nepldve, riadiaca jednotka vyhlasuje poruchu snimacov, obdobne ak spodny vis{
a stredné riadiace plavu, atd'...). Z toho je vidiet, Ze pri poruche strednych plavédkov je moZna
dogasna funkcia PCS, ktord bude ovlddand na minimalnu a maximélnu havérijnd hladinu.
Porucha je dialkovo signalizovana na dispe¢ing. V3etky potrebné signély st ststredené do
riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka zdrovefi zabezpeluje telemetrické spojenie na uréené
dohliadacie miesta dispe&ingu.

Privod energie je trojfazovy v §tvorvodiovej stistave, vo vieobecnosti kdblom AYKY 4 x
16 (25). V silnopridovej €asti sa prechidza na normou predpisani pétvodiSovii ststavu.
Rozvédza¢ je Gzemneny na zemniaci pdsovy privod od zemniacej dosky, ktora sa ulo3i podla
normy STN v dostatoéne vodivej zemine, ktorej zemny odpor R,em < 5 Ohm.

Pri rozvédzadi je aj anténny stoZiar, vodivo spojit’ s rozvadzagom v dostato&nom priereze,
min. 75 mm? Fe. " ~

Cerpadlé maju tri druhy prevadzky, a to:

a) manudlne zapnutie Cerpadiel: je zavislé na plavdku havarijného minima
(blokovanie Cerpania), na pritomnosti pomocnych ovlddacich napiti, na poruche
Cerpadla, V)'Ipadku‘siete a na,stave prepinaca AUT — 0 - MAN, ZAP, ktory mus{ byt
vpolohe MAN. ZAP. V polohe ,,0° st Cerpadld vypnuté anie je moznd ani
automatickd, ani ruéné prevatizka.

b) automatickd prevddzka prelerpdvacej stanice: je zdvisld na plavaku havérijného
minima (blokovanie Cerpania), na pritomnosti pomocnych ovlddacich napiti, na
poruche Cerpadla, V}'/padkuv§iete, na stave prepinata AUT ~ 0 — MAN. ZAP, ktory
musi byt’ v polohe AUT. PCS je riadené od strednych plavékov.

dialkev¢ odstavenic PCS: je to cbdoba AUT prevddzky s tym, Ze Serpauie vdstavuje
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V380 nadradeny  systém (bud’ dispeler v centrdle manudlne, alcbo systém
automaticky). Odstavenie je nezdvislé na plavakoch, trva do vtedy, kym tento stay
dialkovo nie je zruSeny, resp. prepinal AUT - 0 — MAN. ZAP. nie je prepnuty do
polohv MAN.ZAP. Ak stav odstavenia nebol dialkovo zruSen¥, po prepnuti do stavu
AUT zostdva stav odstavenia aZ do doby zruSenia tohto stavu z nadradeného systému
(napr. dispeer). Tento druh prevddzky sa pouZiva vtom pripade, ak treba
z prevadzkovych dévodov zakazat' na dialku &erpanie, napr. pri zabrénen! pretedenia
Sachty poruchovej PCS je mozné odstavit PCS pred poruchovou stanicou a takto
vyuZit’ dvojndsobny akumulaény priestor jimok. Ak sa naplni aj tato PCS, odstavuje sa

d'al§ia stanica pred poruchovou a odstavenou stanicou.
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