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1. Stabllita a pevnost’

1.1 Materidly, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybujd akymkofvek spisobom a mdZu ovplyvnit bezpednost a zdravie
zamestnancov, musia byt primeranym spdsobom zabezpedend.

1.2 Pristup k akymkofvek plocham pozostavajocim z nedostatodne pevnych materalov nie je povoleny, ak plochy nie
si1 zabezpecené primeranym zanadenim alebo prostriedkami na bezpeény vykon prace.

2. Energetické rozvody

2.1 Energetické rozvody musia byf navrhnuté, konstruované a pouzivaneé tak, aby nespdsobili poZiar alebo vybuch.
Osoby musia byt primerane chranené pred nebezpelenstvom elekirického pridu v ddsledku priameho dotyku
alebo nepriameho dotyku,

2.2 Pri navrhovani, konStrukcil a vybere pracovnych prostriedkov a ochrannych zariadeni sa musia braf do Gvahy
druh 8 intenzita dodavanej energie, vonkajSie podmienky a spdsobilost 0sdb, ktoré maji pristup k Castiam
rozvodov.

3. Unikové cesty a vychody
3.1 Unikové cesty a vychody musia byt trvalo volné a viest, ak je 1o moZné, najkratSou cestou do bezpetného
priestoru alebo na volng priestranstvo.
3.2 V pripade ohrozenia zamestnanci musia mat moznosf opustif vSetky pracovné miesta o najrychiejSie a
najbezpecnejie.
3.3 Pocet, rozdelenie a rozmery Unikovych ciest a vychodov zavisia od pouZifia, zanadenia a rozmerov staveniska a
' a od maximaineho pripustného pottu oséb.
34 Unikové cesty a vychody musia byt cznacené v stlade s osobitnym predpisom. Oznacenie musi byt trvanlivé a
umiestnené na vhodnom mieste.
35 Unikové cesty a vjchody, komunikacie a dvere musia byf volné a bez prekaZok, aby mohli byt kedykolvek
uZits,
36 lg:tkové cesty a vychody, p ktorych je potrebné umelé osvetlenie, musia byt pre pripad vypadku elekinckého
prudu zabezpedené nidzovym osvetienim primeranej intenzity.

4, Identifikicia, ohlasenie a zdolavanie podiaru

4.1 Podla charakteru staveniska, jeho rozichy, pouZitia priestorov, zaradeni, fyzikéinych a chemickjich viastnosti
pouzivanych latok, ako aj podla maximaineho poétu pritomnych osdb musi byt zabudovany dostatoény podet
poziamotechnickych zanadeni a poziamych vodovodov.

4.2 Poziamotechnické zanadenia sa musia pravidelne kontroloval a udrzavat,

V pravideinych intervaloch sa musia testovaf a vykonavat skisSky ich funkénosti.

4.3 PoZiamotechnické zariadenia a poZiame vodovody musia byt fahkao pristupné a jednoducho pouZitelné. Zariadenie
musi byt oznadené znatkami v silade s osobitnym predpisom. Oznacenie musi byt trvanlive a umiestnené na
vhodnom mieste,

5. Vetranie

5.1 So zretefom na pouzivany pracovny postup a fyzick( zataZ zamestnancov musia byt vykonané opatrenia na
zaistente dostatoéného privodu erstveho vzduchu,

5.2 Nidzovy vetraci systém, ak sa pouzije, musi byt udrZiavany v prevadzkyschopnom stave a nesmee vytvaraf
prievan, ktory by ohrozdl zdravie zamestnancov.

5.3 Riadiaci systém musi oznamit’ poruchu, ktora by mohia ohrozif zdravie zamestnancov.

6. Osobitné nebezpecenstva

6.1 Zamestnanci nesmi byt vystaveni nadmemeému hiuku aiebo Skodlivym vonkajSim vplyvom, naprikiad plynu,
vyparom aiebo prachu.

6.2 Ak zamestnanci musia vehadzal do priestoru, v ktorom ovzdusie moze obsahovaf toxické alebo nebezpedneé latky
alebo v ktorom je nedostatodné mnodstvo kyslika, alebo ak je ovzdudie zapalné, uzavrety priestor musi byt
monitorovany a musia byt prijaté vhodné preventivne opatrenia,



6.3 Zamestnanec v uzavretom priestore nesmie byt za Ziadnych okolnosti vystaveny vysokému riziku vyplyvajicemu z
ovzdusia. Zvonku musi byf sustavne sledovany a musia sa prijaf vietky primerané bezpeénosine opatrenia na
zaistenie Ucinne| a okamzitej pomoci.

7. Teplota

Teplota pocas prace musi byl primerand ludskému organzmu so zretefom na pouZivané pracovné postupy

a fyzicku zafaz zamestnanca.

8. Osvetlenie pracovisk, priestorov a komunikacii na stavenisku dennym svetiom a umelym osvetienim

8.1 Pracoviska, priestory a komunikacie musia byf dostatotne osvetlené dennym svetiom a umelym osvetlenim
v noci, @ ak je denné svetlo nedostatoéné, musia sa pouzit prenosné svetelné zdroje odoiné proti narazom. Farba
umelého osvetienia nesmie ruSit alebo owplywiovaf vnimanie svetelnej signafizacie alebo bezpeénostného
znacenia.

8.2 Osvetlenie pracovisk, priestorov a komunikacli musi byt umiestnené tak, aby nebolo zdrojom Urazu zamestnancov.

8.3 Pracoviska, prestory a komunikacie, na ktorych si zamestnanci pri vypadku umelého osvetlenia osobitne

vystaveni nebezpecenstvu, musia byt vybavené dostatoénym nidzovym osvetienim primeranej intenzity.

9. Dvere a brany

9.1 Posuvné dvere musia byt vybavené bezpecnostnym zaradenim na ochranu pred vykofajenim a vypadnutim.

9 2 Dvere a brany otvarajice sa smerom nahor musia byt vybavené mechanizmom, kiory ich zabezpedi proti
samovolnému spadnutiv.

9.3 Dvere a brany na Unikovych cestach musia byt primerane oznatene.

9.4 V bezprostredne| blizkosti bran, ktoré s uréené prevazne pre dopravné prostriedky, musia byf umiestnene 3
dvere pre osoby, ak nie je priechod osdb tymito branami bezpecny. Tieto dvere musia byt viditelne oznadené
a stale priechodné.

9.5 Mechanické dvere a brany nesmu ohrozovaf osoby.
Musia byt vybavené lahko identifikovatelngm a pristupnym nudzovym oviadacom, a ak sa v pripade vypadku
elektrického pridu nedajl otvarat automaticky, musia sa dat otvarat uéne.

10. Komunikacie a nebezpecne priestory

10.1 Komunikacie vratane schodisk, pevnych rebrikov, nakladacich plodin a ramp musia byt navrhované, umiestnene,
situované a rieSené tak, aby zabezpefovall fahky, bezpeiny a vhodny pristup, ktory nebude ohrozoval
zamestnancov nachadzajicich sa v ich blizkosti.

10.2 Komunikacie urtené pre chodcov a na prepravu tovaru vrdtane tych, ktoré sa pouZivaji na nakiadanie a
vykladanie, musia byt vyhotovené so zretefom na pocet pouzivatefov a druh ¢innosti na nich vykonavanych. Ak
sa na dopravnych komunikaciach pouzivajll dopravné prostriedky, pre chodcov musi byt vymedzeny dostatoéne
valny priestor alebo prmerané ochranné zariadenia. Komunikacie musia byt viditelne oznafené, pravideine
kontrolované a udrZiavané,

10.3 Medzi dopravnymi komunikaciami pre vozidla a dveraml, branami, priechodmi pre chodcov, chodbami
a schodiskami musi byt dostatoéne volny priestor,

104 Ak sa na stavenisku vyskytuji priestory s obmedzenym vstupom, také pnestory musia byt vybavene
zariadeniami, ktoré zabrania vstupu neopravnenych osdb. Na ochranu zamestnancov opravnenych vstupoval do
nebezpetnych priestorov musia byt vykonané primerané opatrenia. Nebezpetné priestory musia byt viditelne
oznadene.

11, Nakladacie plosiny a rampy
11.1 Nakladacie ploSiny a rampy musia vyhovoval rozmerom prepravovaneho nakladu.
11.2 Nakladacie plosiny a rampy musia mat najmene jeden vychod.
11.3 Nakiadacie ploSiny a rampy musia byf bezpené, aby sa zabranilo padu zamestnancov.
12. Pohyb na pracovisku
Podlahova plocha na pracovisku musi umozriovat zamestnancom volny pohyb pri vykone ich prace so zretelom
na umiesinené zanadenia.




13. Prva pomoc

13.1Zamestnavatel musi zabezpedil, aby prvi pomoc mohol kedykolvek v pripade potreby poskyinit cdbome
spbsobily zamestnanec, ktory je v2dy k dispozici. Musia byt prijaté opatrenia na zabezpetenie lekarskej pomoci a
zabezpetenie odvozu zamestnanca postihnutého Grazom alebo nahlou nevolnostou.

13.2 Ak je to potrebné so zretelom na rozsah prac alebo druh vykonavanej Cinnosti, musi byt k dispozicii jedna
mnesmsfalebovtacmesmostinaposkylmampm;poam

13.3 Miestnost na poskytovanie prvej pomoci musi byt vybavena zakladnymi prostriedkami a vybavenim prvej pomoci
a musi byt fahko pristupna af na manipulaciu s nosidiaml. Miestnost na poskytovanie prvej pomoci musi byf

oznacena v sulade s osobitnym predpisom.

13.4 Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia byt dostupné na vietkych miestach, na ktorych to pracovné
podmienky vyZaduji. Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia byf oznadeng a [ahko pristupné. Adresa
atelefonne Cislo miestnej zachrannej sluzby musia byt viditelne umiestnené na miestach s prostriedkami na
poskylovanie prvej pomaci.

14. Zariadenia na osobni hygienu

4.1 Satne a uzamykatelné skrinky

14.1.1 Ak zamestnanci musia pouZival Speciainy pracovny odev a ak sa nemdZu preziiekaf z ddvodu ochrany
zdravia alebo zachovania sukromia v ine) miestnosti, musia mat k dispozicii primerané Satne. Satne musia byt
fahko pristupné, musia maf dostatoéni kapacitu a musia byt vybavené stolickami alebo lavicami,

14.1.2 Satne musia byt dostatocne velké a vybavené tak, aby si kaZdy zamestnanec mohol, ak je to potrebné, vysusit'
pracovny odev, viastny odev a osobné veci a zamkndt ich. Ak o okolnosti vyZadujd (naprikiad nebezpeéné
latky, vihkost, necistota), musi byf k dispozicii take vybavenie, aby pracovné oblecenie bolo uskiadnené na
mieste oddelenom od viastného odevu a osobnych veci zamestnancov.

14.1.3 Satne musia byt oddelené pre muZov a Zeny alebo oddelene pouZivané muZmi a Zenami

14.1.4 Ak zamestnanci nemajl k dispozicii $atne pedfa bodu 14.1.1, musi mat ka2dy zamestnanec k dispozicii
miesto na uzamykanie svojho odevu a osobnych veci,

14.2 Sprchy a umyvadt

14.21 Ak to vyZaduje charakter prace alebo ochrana zdravia, zamestnanci musia mat k dispozicii primerané
mnozstvo vyhovujicich spich. Sprchovacie miestnosti musia byt oddelene pre muZov a Zeny alebo oddelene
pouZivané muZmi a Zenami.

14.2.2 Miestnosti na sprchovanie musia byt dostatoéne velké a musia mat primerany hyglenicky Standard, aby
umoznili zamestnancovi bez prekazok sa umyt. Sprchy musia byt vybavené teplou a studenou te€icou vodou.

14.2.3 Ak sprchy podfa bodu 14.2.1 nie su potrebné, v blizkosti pracovisk a Satni musi byt k dispozicii primerany podet
vhodnych umyvadiel s te€ucou vodou (v pripade potreby tepiou). Tieto umyvadia musia byt oddelene pre
muzov a Zeny alebo s pouZivané oddelene muZmi a Zenami, ak je to potrebné na zachovanie sukromia.

14.2.4 Ak miestnosti so sprehami alebo umyvadiami s oddelené od Satni, musi byf medzi nimi jednoduchy priechod.

14.3 Zachody a umyvadia
V blizkosti pracovisk, oddychovych miestnosti, 3atni, méestnosti so sprchami alebo umyvadiami musia byt k
dispozich cddelenéd zariadenia s primeranym podtom zachodov a umyvadiel, Musia sa vykonat opatrenia na
oddelenie zachodov pre muZov a Zeny alebo na oddelené pouivanie zachodov muZmi a Zenami,

15. Oddychové miestnosti a ubytovacle priestory

15.1 Tam, kde to bezpednost alebo ochrana zdravia zamesinancov vyZaduje najma vzhfadom na druh vykonavane
tinnost, alebo ak podet zamestnancov prekrodi urditll hranicu a vzhladom na vzdialenost pracovisk zamestnanci
musia mat k dispozicil lahko pristupni oddychovi miestnost alebo ubytovacie priestory.

15.2 Oddychové miestnosti alebo ubytovacie prestory musia byt dostatoéne velké a vybavené primeranym poctom
stolov a stoliCiek pre ureny poéet zamestnancov.

15.3 Ak poziadavka podfa bodu 15.2 nie je spinena, zamestnanci musia mat k dispozicil vybavenie, v kiorom mdzu
zofrvaf potas preruSenia prace,

154 Stdle ubylovacie priestory, 2k nie sU vyuZivané len vynimotne, musia maf pnmerané zaradenia na 0sobnl
hygienu, oddychovl miestnost @ miestnost na pobyt vo volnom Ease. Stale ubytovacie priestory musia byl
zaniadend 162kami, skrifiami, stolmi a stolickami v zavislosti od poftu zamestnancov a ich usponiadanie mus
zavisiet od pritomnost zamestnancov oboch pohlavi.




15.5 V oddychovych miestnostiach alebo v ubytovacich priestoroch musia byt vykonané prislusné opatrenia na
ochranu nefajéiarov.

16. Priestory na oddych pre tehotné Zeny a dojCiace matky

Tehotné Zeny a dojéiace matky musia maf moznost oddychovat v leZiace| polohe v pnmeranych podmienkach.

17. Zamestnanci so zdravotnym postihnutim

Ak je to potrebné, pracoviska, na ktorych pracujl zamestnanci so zdravotnym postihnutim, musia byf usporiadané

tak, aby boli vhodné pre zamestnancov so zdravotnym postihnutim; to sa vzfahuje najma na dvere, chodby,
schodiska, sprchy, umyvadia a zachody, ktoré taki zamestnanci pouZivaji.

18. Rézne ustanovenia

18.1 Okolie a obvod staveniska musia byt oznacené a usporiadané tak, aby boli jasne widitelné a identifikovatelné.

18.2 Pre zamestnancov pracujiicich na stavenisku musi byt zabezpecdené dostatoéné mnoistvo pitnej vody akebo iné
vhodné nealkoholické napoje, a to aj pre zamestnancov pracujicich vo vnitomych prestoroch a pre
zamestnancov pracujucich v blizkosti tychto pracovisk,

18.3 Zamestnanci musia mat K dispozicii zariadenia, v ktorych md2u konzumovat jedlo v prjatelnych podmienkach, a
podla potreby aj zariadenia na individuainu pripravu stravy v prijatelnych podmienkach.

B. OSOBITNE POZIADAVKY
Ak to osobitné podmienky na stavenisku vyZadujl, rozdelenie poZiadaviek na oddiel | a oddiel || nie je zavazne.

Oddiel |

Pracoviska vo vnutomych priestoroch

1. Stabilita a pevnost’

Pracoviskd musia mat konétrukciu a pevnost primerani charakleru ich pouZivania,

2. Dvere nudzovych vychodov

21 Dvere nidzovych vychodov sa musia otvaral smerom von. Dvere nidzovych vychodov nesmi byt zamknute
alebo zaistené takym spdsobom, ktory by znemozioval jednoduche a rychle otvorenie osobou, ktora ich ma

pouzit v pripade ohrozenia,
2.2 Nidzové vychody nesmi byf vybavené posuvnymi alebo otacavymi dverami.

3. Vetranie

3.1 Ak sa pouZiva klimatizacia alebo nitené vetranie, zariadense nesmie vytvaral prievan, ktory by zamestnancom
zhorSoval pracovna pohodu.

32 Usadeniny alebo znecistenia, ktoré by mohli znecistovanim ovzdudia bezprostredne ohrozit zdravie
zamestnancov, musia byt bez zbytoéného odkladu odstranené.

4. Teplota

4.1 Teplota v oddychovych priestoroch, miestnostiach pre obsluzny personal, zarladeniach na osobal hygienu, v
jedatnach a miestnostiach na poskytovanie prvej pomoci musi byf primerana Géelu ich pouZivania,

4.2 Okna, stredné okna, svetliky a sklené steny umo2fiugi tienenie pred nadmemym sineénym svetiom so zretefom
na charakter prace a na vyuZivany priestor,

5. Denné svetio a umelé osvetlenie
Pracoviska musia byf v 6o najvacse| miere osvetiené dennym svetlom a vybavené umetym osvetlenim primeranym
potiadavkam na zaistenie bazpecnosti a zdravia zamestnancov,

6. Podlahy, steny, stropy miestnosti a strechy

6.1 Podlahy pracovisk nesmi mal nebezpeéné nerovnosti, ofvory alebo Sikmé plochy a musia byl pavné, stabilné a
neSmykfave.

8.2 Podiahy, steny a stropy v miestnostiach musia byt vyhotovené tak, aby sa dali pmerane Gistit a aby splfia
hygienicky Standacd,




6.3 Priehfadné alebo presvitné sleny, najma celosklené priecky v miestnostiach alebo v blizkosti pracovisk
a komunikacii musia byt viditelne oznacené a vyrobené z bezpefnych maienalov alebo musia byt zo strany
takych miest alebo komunikacii zabezpedené, aby sa zabranilo kontaktu zamestnancov s tymito stenami
a moZnost ich zranenia v dosledku rozbitia takych stien.

7. Okna, stredné okna a svetliky

7.1 Zamestnanci musia maf moznost bezpednym sposobom otvorit, zatvorit, nastavit alebo zaistit okna, streSné okna,
svelliky a vetracie zaniadenia tak, aby v otvorenej polohe neohrozovali zamestnancov.

7.2 Cknd, stredné okna a svetiiky musia byt navrhované spolu s vybavenim alebo musia byt vybavené zanadeniami,
ktoré umoZnia ich Cistenie bez nzika pre zamestnancov vykonavajicich tito Cinnost' alebo pre pritomnych
zamestnancov.

B. Dvere a brany

8.1 Umiestnenie, pocet a rozmery dveri a bran a materal pouZity na ich konstrukciu zavisia od charakteru a pouZitia
miestnosti alebo priestorav.

8.2 Priehfadné dvere musia byt primerane a viditefne aznacené.

8.3 Vykyvné dvere a brany musia byf priehfadné alebo musia mat priehfadne alebo priesvitne plochy.

8.4 Prihladné alebo priesvitné plochy na dverach a branach, ak nie sd vyrobené z bezpecnych materialov, musia byt
chranené pred rozbitim, ak existuje nziko poranenia zamestnancov pn ich rozbiti,

9. Komunikacie
Ak to vyzaduje pouZivanie a vybavenie miesinosti, komunikacie musia byf v zaujme ochrany zamestnancov viditefne
oznatene.

10. Osobitné opatrenia pre pohyblivé schody a prepravniky

Prevadzka pohyblivych schodov a prepravnikov musi byt spofahliva a bezpedna,

Pohyblivé schody a prepravniky musia byt vybavené potrebaymi bezpecnostnymi zarladeniami, ako af lahko
identifikovatefnymi a lahko pristupnymi nidzovymi vypinacimi prvikami.

11. Rozmery miestnosti a vofny priestor v miestnostiach

Pracovné priestory musia mar dostatoéni podiahovi plochu a vySku, kioré zamestnancom umoznia pracoval
bez ohrozenia ich bezpednosti, zdravia alebo zniZenia pracovnej pohody.

Oddiel 1l
Pracoviska vo vonkaSich priestoroch

1. Stabilita a pevnost’

11 Vyvydené alebo v hibke umiestnené pohybiivé pracoviskd alebo pevné pracoviska musia byt stabilné
a zabezpetené proti prevrhnutiu. Pritom je potrebné zohfadfoval polet zamestnancov pracujucich na nich,
najvacsie mazné zatazenie a rozkidenie zataZenia a pbsobenie vonkajSich vplyvov. Ak nosné a iné Casti tychto
pracovisk nie s zabezpedené proti prevrhnutiu, je potrebné ich stabilitu zabezpedd vhodnym a bezpeénym
spdscbom upevnenia, aby sa zabrandlo kaZdému neZefatelnému pohybu celych pracovisk alebo ich Casti.

1.2 Kontrola
Stabilita a pevnost sa musia vhodnym spdsobom kontrolovat, osobitne po pripadnej zmene vySky alebo hibky
pracovného miesta.

2. Energetické rozvody

2.1 Energetické rozvody na stavenisku, najma ak si vystavene vonkajsim vplyvom, musia byf pravideine kontrolovane
audriované.

2.2 Energetické rozvody, kioré s na stavenisku pred zacatim pede, musia byl identifikované, prekontrolovane a
zreteine oznadené.

2.3 Existujice elektrické diafkové vedenia, 2k je to moZné, musia sa preloZit mimo stavenisko alebo vypnit. Ak to nie
je mozné, je potrebné ohranidit ich prekaZkou a umiestnit tam pokyny, aby dopravné prostriedky a energetické
rozvody na stavenisku boli mimo tychto dialkovych vedeni. Vhodné upozomenie alebo zavesna ochrana
vzduSnych energetickych rozvodov sa musia umiestnit tak, aby pod nimi mohli prechadzaf dopravné prostriedky.




3. Vplyv pocasia
Zamestnanci musia byt chraneni pred vplyvmi pofasia, ktoré by mohli ohrozit ich bezpeénost' a zdravie.

4, Padajlce predmety

Ak je to technicky moZné, zamestnanci masia byt chraneni proti padaniu predmetov predovaetkym kolektivnymi
Materialy a pracovné zariadenia musia byt uloZené alebo naviSené tak, aby nemohli skiznut alebo zritit sa.

Ak je to potrebné, na stavenisku musia byt umiestnené zastre3ené priechody alebo musi byt zabraneny pristup
k nebezpeénym priestorom.

5. Pad z vySky

5.1 Padu z vy3ky sa musi zabranit technickymi opatreniami, predovsetkym pevnym a dostalocne vysokym zabradlim,
kioré musi maf aspofl zaraku pri podiahe, drzadio pre ruky (madio) a stredni vystuhu, alebo inym rovnocennym
rieSenim.

5.2 Prace vo vyskach je moZné vykonaval len viedy, ak sa pouZiji vhodné prostriedky kolektivneho zabezpedenia,
naprikiad zabradlia, plosiny alebo zachytné siete. Ak povaha prac neumoziiuje pouZif tieto zanadenia, musia sa
poskytndt’ vhodné prostriedky umoZfiujice pristup a musia sa pouZit prostriedky osobného zabezpetenia proti
padu.

6. Lesenia a rebriky
8.1 Kazdé lelenie musi byt odbome navrhnuté, montované a udrZiavané, aby bolo bezpeéné po siranke staticke;,
funkénej a pracovne).
6.2 Pracovné ploginy, lavky a pristupy musia byt montované, navrhované, dimenzované, chranené a pouZivané tak,
aby zamestnancov chranili pred padom a padajicimi predmetmi.
6.3 Ledenia musi skontroloval odborme spdsobila osoba
a) pred ich prevzatim,
b) v pravidelnych intervaloch,
c) po prestavbe, dotasnom prerudeni prac, mimoriadnych povetemostnych vplywoch alebo po selzmickom otrase a
o kazdom inom pripade, ktory by mohol vplyval na ich pevnost a stabifitu.
6.4 Rebriky musia byt dostatoéne pevné a riadne udrZiavané. Musia byt pouZivané spravne, na prisiuSnych miestach
a na Udely, na kioré boli urtené,
6.5 Pojazdné leSenia musia byt zabezpedené proti nezelanému pohybu.

7. Zdvihacle zariadenia
7.1 Zdvihacle zariadenia a ich prislusenstvo vratane ich sitasti, upevneni, kotveni a podpier musia byt
a) odbome navrhované a montovane a dostatotne pevné pri ich pouZivani,
b) bezpedne umiestnené a pouzivane,
¢) udrZiavané v prevadzkyschopnom stave,
d) kontrolované, pravidelne prezerané a skusane v silade s osobitnymi predpismi,
&) obsluhované odbome spbsobitymi osobami.
7.2 Na zdvihacich zariadeniach a ich prisiuSenstve musi byf na viditelnom mieste oznac¢ena hodnota ich maximaineho
pripustného zafaZenia.
7.3 Zdvihacie zariadenia a ich prisiuSenstvo sa pouZivajl ien na Ocel, na ktory bofi navhinute.

8. Dopravné prostriedky, stroje na zemné prace a na manipuléciu s materialom
8.1 Vaetky dopravné prostriedky, stroje na zemné prace a na manipulaciu s materialom musia byt
a) odborne navrhované a konStruované podfa ergonomickych zasad,
b) udrZiavané v prevadzkyschopnom stave,
¢) spravne pouzivana.
8.2 Vodici a obsiuha strojov na zemné prace a na manipulaciu s materidlom musia byt odborne spdsobili.
8.3 Musia sa vykonal opatrenia na zabranenie padu dopravnych prostriedkov, strojov na zemné prace a na
maniputaciu s matenalom do vykepov alebo do vody.
8.4 Stroje na zemné préce a na manipulaciu s materialom musia byt vybavené takymi konstrukciami, ktoré vodica
chrania pred pritlacenim pri prevrateni stroja alebo pred padajicimi predmetmi a materiaimi




9. Zariadenia, stroje a pracovné prostriedky
9.1 Pracovné prostriedky vratane zaradenl, strojov a ruéného naradia s pohonom alebo bez neho musia byt
a) odbome navrhované a vyhotovované podfa ergonomickych zasad,
b) udrZiavané v prevadzkyschopnom stave,
¢) pouzivané len na prace, na kioreé boli navrhnute,
d) obsluhované odbome spdsobilymi osobami.
9.2 Zariadenia a pracovné prostriedky s flakovym médiom musia byt kontrolované v silade s osobitnymi predpismi a
pravideine prehliadané a sk(Sané.

10. Vykopy, $achty, prace v podzemi, tunely a zemné prace
10.1 Pri vykopoch, v $achtach, tuneloch a pr vykonavani prac pod zemou sa musia vykonaf vhodné bezpe€nostne
opatrenia, ktoré
a) pozostavajl z vhodného ochranného zanadenia, napriklad debnenia, vystuZenia alebo svahovania,
b) zabrafiujd nebezpedenstvu padu osdb, materialu a predmetov alebo zaplaveniu,
¢) umoiuji dostatoéné vetranie na pracoviskach a poskytujl dostatok vzduchu na dychanie, ktory nie je
nebezpedny alebo zdraviu Skodiivy,
d) umozriugl zamestnancom v pripade poZiaru alebo pri prieniku vody alebo matenialu uniknGf do bezpedia.
10.2 Pred zacatim zemnych prac sa musia vykonat také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum zniZilo akékolvek
ohrozenie stvisiace s podzemnymi energetickymi rozvodmi.
10.3 Musi s3 zaistit bezpeCny zostup do vykopu a vistup z vigkopu.
10.4 Vykopana zemina, materialy a pohybujice sa vozidla musia byl umiestnené v bezpedne| vzdialenosti od vikopu.
Ak je to potrebné, musia sa vybudovat primerané zabrany,

11. Buracie prace

Ak pri blracich pracach budov alebo konStrukeii hrozi nziko,

a) musia sa vykonat vhodné opatrenia a poudif bezpeéné pracovne postupy,

b) musi byt praca pianovana a vykonavana ien ped stalym dozorom zodpovedne] osoby.

12. Konstrukcie, debnenia a tazkeé prefabrikaty

12.1 KonStrukcie (naprikiad kovové, betdnové) a ich casti, debnenia, prefabrikaty, docasné nosniky a podpery musia
byt montované a rozoberané len pod stalym dozorom zedpovednej osoby,

12.2 Na ochranu zamestnancov pred nebezpecenstvom, kioré vyplyva z dofasne| krehkost alebo siraty stability
konstrukcie, musia byf vykonané primerané bezpeénosiné opatrenia,

12.3 Debnenia, docasné nosniky a podpery musia byl navrhované, montované a udrZiavané tak, aby odolal
predpokiadanému zataZeniu.

13. Ochranné steny a kesény

13.1 Ochranné steny a kesony musia byt
a) odbomne vyhotovené z vhodnych a odoinych materialov s primeranou pevnostou,
b) primerane vybavené tak, aby sa zamestnanci mohi zachranit v pripade privalu vody a materialov.

13.2 Ochranna stena alebo keson sa musi montovat, menit alebo rozoberat len pod stalym dozorom zodpovednej
osoby.

13.3 Ochranné steny a kesony musia byt v pravidelnych intervaloch kontrolované zodpovednou osobou.

14, Prace na streche

14.1 Ak Je potrebné zabranif ohrozeniu alebo ak vySka strechy alebo Jej skion prekracuji uréené hodnoty, musia sa
pouzif kolektivne ochranné opatrenia profi padu zamestnancov a proti padu naradia, nastrojov, materialov alebo
inych predmetov,

14.2 Ak zamestnanci musia pracovat a pohybovat sa na strechach alebo v ich blizkosti, alebo na piochach z krehkych
materialov, alebo na inych plochach z materialov, klorych nosnost nie je primerand, zamestnavatel musi vykonat
opatrenia na zabranenie vstupu zamestnanca na tieto plochy alebo na zabranenie padu z vysSky.




(1) Vytytene podzemnych inZiverskych sistl ich spraveami na staveniski

® Zabezpeti stavbyvedici. Zaznamy o vykonani tychto procesov vyhotovit na predpisanych firemnych

tiadivach jednotiivych spraveov 1S, alebo v pripade absencie takéhoto tialiva do stavebného dennika,

® VytyCenie podzemnych IS sa uskutodfiuje na zaklade objednavky zhotovitela,

®

Pri vytyceni podzemniich infinlerskych sleti pouZif nasledovné farby a znacky -

plynovod
vodovod —_— 0y ———
silnoprid —_— N —

V pripade spevnenjch pldch polohu podzemnjch vedeni oznadit priamo farbou a v pripade
nespevnenych ploch homa éast zatlkanych kolikov sa oznad prisiudnou farbou a znatkou.

(2) Prevzatie staveniska od zastupcu obstaravatela

®

@®

Vykona stavbyvediici. Zaznam o prevzatl staveniska vyhotovl stavbyvedici do stavebného dennika,
alebo na poziadanie zastupcu obstaravatela vyhotovi osobitng zaznam.

Do zéznamu o prevzati staveniska je potrebné uwviest podzemné inZinierske siete nachadzajice sa na

stavbou dotknutom (zemi, spdsob ich vytyCenia a oznadenia a prehlasenie zastupcu obstaravatela, Ze
(izemie je zbavené prav a narokov tretich osob.

(3) Skiadovane matenalu a parkovame stavebnych mechanzmov

®

@

(o)

STN 64 0090 Skiadovanie vyrobkov z plastov

élanok 1. Vyrobky je nutné chranit pred Skodiivymi vptyvmi ako je tepeine salanie, pname svateingé
fiareme, mechanické poskodenie, vplyv organickych mzpiifadiel a pod

¢lanok 5. Vyrabky z réznych plastov musia byt skiadované oddesana.
&lanok 6. Pri vyskiadiovani sa musia odoberal vyrobky naxdihéle skiadovand

&lanok 14, P ukladani vyrobkov alebo jednotiek bateni do vrstiev must byl ukladacia vy$ka umema
ch dovoleng| nosnosti @ stabiite,

STN 73 6832 UloZenle a montaZ vodovodnych rur z nemékéeného polyvinylchloridu (PVC-U)
tlanok 9.1 Skladovanie

tlanok 8.1.2 Rury sa skladuju vo zvazkoch (paletach) alebo ulodené do hranic vo vodorovnych
wsivach. Zvazky alebo hranice sa umiestiu tak, aby sa zamedzio vnikaniu nedistdt do vnutra mir
anedodio K pramemu styku rir slatkami, proti ktorym PVC-U nie |e odolny (pohonne latky
rozpustadia. farbiva a ped ). Vy$ka hranic nesmie prevySovat 1.5 m, aby nedasio k deformovaniu mur

&ianok 9.1.3 Pri skiadovani by mall byt rury podopreté po celej dizke Spodna yrstva rur sa uklada na
rovny povrch bez vyénelkov zbaveny kamedov ainjch predmetov, kioré by mohii sposobil ich
poskodenie alebo deformaciu Ak podopretie po celej dizke nle (@ mokné, rury sa ukiadaju na drevens
podpery v Sirke najmenej 50 mm, ktorych osi st vo vzaomne] vzdialenosti napviac 2 m, P nirach
skladovanych vo zvazkoch v Sirke a vyske prbiizne 1 m x 1 m. méie byl osova vzdialenost podpier a2
3 m. Postranné podpery hranice musia mat &irku najmenej 50 mm & ich vzajomna vadialenost mbZe
byt naviac 1,5 m, Pr rirach skiadovanych vo zvazkoch v Sirke a vyske pribidne 1 m x 1 m mbze byt
vzdizlencst postrannych padpier a2 3m




(5)

(6}

(8)

(9)

® ¢lanok 914 Pr skiadovani hrdlovych rir musia byl hedid v jednotiivych vrstvach umiestnens
stnedave na oboch koncoch hranice, pricom vyénievaji tax, shy riry ball po cele| ditke priebeZne
podopreta

® ¢&lanok 9.1.5 Rury réanych priemesov a hrubok stien sa skiaduju osobitne. Ak to nie j@ mozZng, musia
byt niry vatsieho priemeru a hribky steny uloZang pod nirami mensieho premeru a hrabky steny

@® Skladovanie matenalu a parkovanie stavebnych mechanizmov vykonal v priestoroch organizacie v
Dunajskej Strede.

Umsssinenie prenosnéhn dedasného dopravného znadenia oznamujuceho reaiizaciu stavebnych prac na

stavenisku

® Umiestnenie prenosného docasného dopravného znalenia vykonat na zaklade situacie dolasného

znatenia odsihlasenej sOR PZ ODI Dunajska Streda aurCenej rozhodnutiami

jednotiivych Ocl v mieste vykonu pracovnej ¢innosti.

@® Tabule dodasného dopravného znadenia sustavne kontroloval, a v pripade ich poSkodenia vymenif
alebo v pripade odcudzenia doplnit.

Zabezpecenie znatmk oznacujucich polohu podzemnyeh indimerskych siet, ktore bezprostredng zasahuju
do linie vystavby alebo | ochranného pasma

® Premavkou na stavenisku a wvplyvom povetemosinych podmienok znacky urlujice polohu
podzemnych inZinierskych sieti sl postupne znehodnotené, preto je treba venoval pozomost ich
obnoveniu. Obnovenie znaciek vykonat nasledovne: znatky vytvorené farbou na spevnenom povrchu
a na kolikoch prefarbif a odstranené koliky dopinit, pricom jednatiivé podzemné vedenia nachadzajice
sa na stavenisku oznadif v zmysle ustanoveni odseku 1 clanku 5.2,

Viytycens frasy kanalizacie
@® Trasu kanalizaéného potrubka oznadif vyrezanim obrysu ryhy v Ziviénom krytu miestnej komunikacie
a na nespevnenom povrchu oznacenim osi ryhy vapnom,

@ \Vytycenie trasy kanalizaéného potrubia vykonat prostrednictvom meracich pomdcok, pri¢om pouZivat
vidy, ak je to moZné, kalibrované meradla.

Rezanie Bviéného krytu miestng| komunikacie

® Rezanie vykonat rezafom $kar s pouditim diamantového rezacieho kotGta zodpovedaficeho
rezanému materialu. Potas rezania rezaci kotsé musi byt sistavne chiadeny vodou. Hibka rezu je 150
mm,

® Sirka ryhy kanalizatného potrubia je pri DN 315 mm 1150 mm a pri DN 400 mm 1200 mm..

@ Pri praci pouZif nasledovné QOPP : pracovny odev s logom organizacie, prilba, ochranna obuv,
ochranné rukavice HYCRON, chranice sluchu,

Blranie 2ivicnaho krytu miesing) komunikacs
® Buranie vykonat prostrednictvom traktorovych rypadiel s adaptérom biracie kiadivo.
@ Pri vykonani biracich prac nezdrziavat sa v okruhu 10 m od miesta barania.

® Pri praci poudit nasledovné OOPP : pracovny odev s logom organizacie, prilba, ochranna obuv,
chranie sluchu.

Nakladanie a odvoz vyburanych hmdt

® Nakladanie vybdranjch hmdt vykonat traktorovym rypadiom - nakladatom, univerzalnym celnym
nakiadatom pripadne rukou tam, kde podmienky nedovolia pouZivanie stavebnej mechanzacie..

@® Na odvoz vybiranych hmdt bude sliZif nakladne auto typu vyklapat v pripade potreby af s privesom.
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@
@®

Miesto skiadkovania vybiranych hmdt na zaklade vzajomnej dohody urti zhotovite!.

Pri praci pouzif nasledovné OOPP: pracovny odev s logom organizacle, ochranna obuv, prilba,
ochranné rukavice HYCRON, chranice siuchu.

{10) Ruény wiop. uréenie polohy podzemnych inZinierskych sieti krZujucich rasu kanalizaénych stk

.S)

-

@

podzemnjch vedeni ruénym vykopom za pouZitia lopaty a ryfa. Je zakazané poudit stroj na vykopové
prace kym nie sO odkryté vSetky podzemné vedenia v dane| lokalite.  prpade podzemnych
teiekomunikatnych 3 eneretickych kablov odkiyt ruéne prestor v ditke 500 mm  wpravo a viavo od
adkrytého kabia

STN 73 3050 Zemné prace

¢lanok 55. Obnazene podzemnych vedeni sa mb2e robif strojovo, ak to pradpisy dovoluju. nagplize
do vzdialenosti 1 m od jeho vyznaene| polohy. Vedenke ma byt, ak je to z prevadzkovich dovodoy
mo2né, vtom Gase wyhaté z prevadzky. Daldie préce sa robia ruéne, spdsobom zodpovedajiicim
charakteru vedenia. O spésobe a postupe vykonavania zemnych prac v miestach, kde sU podzemne
vedenia, aobezpetnostnych opatreniach musia byt pracufiicd pred 2adatim prac preukazatelne
poutenl

Pri praci poudit nasiedovné OOPP: pracovny odev s logom organizacie, ochranna obuv, ochranné
rukavice HYCRON.

(11) Stroiny vykop ryhy kanalizatnyeh stk

@

STN 73 6734 UloZenie a montaz kanalizatnych rur z nemédkéengho polyvinylchloridu (PVC-U)

¢lanok 3.2.1 Ryha sa ma vyhib v &o najmensom predstihu pred mantaZou potrubla a zasypat &o
najskor. Naraz by mala byf otvorens iba dizka ryhy na dennil pokladku. Pri vkope sa ma postupoval
proti sklonu stoky

¢élanok 3.2.2 Pri hibeni ryhy v zimnom obdobl je potrebné chranif dno pred zamrznutim zakryfim
ochrannymi matenalmi alebo ponechanim vrstvy zeminy na neskorSiu dokopdvku. Ochranna vrstva sa
odstrani bezprostredne pred polaZenim potrubla.

¢ldnok 3.2.3 Ak pred poloZenim potrubia déjde k rozbahneniu, nakypreniu alebo premrznutiu dna
ryhy, porudent vistvu j@ potrebing adstranit a nahradit’ zhutnenou 2eminou.

élanok 3.2.5 Krycia vySka nad vicholom rury ma byt pre stoky situovane pod cestami alebo krajnicami
najmensj 1 m a pre kanalizatné pripojky najmenej 0.7 m. Tieto kryce vysky sa névatahuju na potrubda
stuované pod budovami

lanok 3.2.6 Vykopy ryh so strmymi sienami hibsimi ako 1,3 m v zastavancm uzemi a viac ako 1,5 m
vnezastavanom Gzemi musiz byt vybavené vribenim. Sohfadom na stav zeminy, najma
v nesudrinych zeminach alebo tam, kde sa musl polital s opakovanymi sinymi otrasmi, s&
pripustnost nevrubanych stien zniduje na 0.7 m

&lanok 3.2.8 Vykopok sa musi ukladat vedia ryny tak. aby nedochadzalo k padaniu matenalu do ryfry
a nebota ohrozens stabilita jej stien, Pozdi2 okraga vykopu musi ostat nezatazeny pas iroky namenej
05m

Vikop ryhy vykonal trakiorowymi rypadiami alebo injmi vhodnjmi typmi rypadiel. Pri zahajen

vykopovych prac vykopany materiél naloit na dopravny prostriedok, prepravit a uloZit na
medziskladku. Miesto medziskiadky uréi zhotovitel Vykopovy material vhodny na spatny zhutneny

zasyp ryhy skladkovat oddelene od nepouZitelného vykopového materialu.

Pri préci poudit nasledovné OOPP: pracovny odev s logom organizacie, ochranna obuv, ochranné
rukavice HYCRON.
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(12) Padenie sten ryny kanalzainych stk
® STN 73 3050 Zemne prace

@®

¢lanok 56, Svahy adna vikcpov vzastavanom (zeml, ktorych stabiita je zafazenim. pripadne
prevadzkovanim jestvupicich objektov ohrozena, musia byf zabezpedené tak, aby objekty, a ak |e to
nevyhnuing, af ich prevadzka, neboll pofas vykopavky ohrozené zosuvom aaby bola zachovans
bezpednost vykopovyeh prac.

tlanok 57. Znitovanie podzemne| vody v jemnych pieskoch, najmé v zastavanom dzeml, sa navrhng
3 urobi tak, aby nenastalo vyplavovanie alebo odsavanie jemnych éastok hominy.

Elanok 78. Sirka padenia stien vo vykope je 0,10 m bez ohladu na to , éi 53 pa2i jedna alebo obidve
protifahié steny a bez ohfadu na druh paZenia, ak zo statického vypodtu prvkov vribenia nevyplyva
vat&a Sirka, Rozsirenie vykopu o priestor na palenie sa uvaluje, ak je paZenie predpisana projekiom.
Na paZenie stien ryhy pouZit paZiace boxy fy Emunds + Staudinger znatky Standard R. Dvihanie,

prenadanie a spistanie paZiacich boxov vykonat pomocou traktorového rypadia JCB 4CX alebo
Zeriava a onginaineho prislusenstva ( haky, refaze, spojky a pod. ).

Postup paZenia ryhy je nasiedovny :

« vykopat ryhu kanalizaZného potrubia bez paZenia do hibky 1,10 m,

« spustit paziaci box do ryhy pomocou rypadia alebo Zeriava,

o vykopat ryhu do poZadovanej hibky za sistavného spistania paziaceho boxu.

P praci poudit nasledovné OOPP: pracovny odev s logom organizacie, ochranna obuv, ochranne
rukavice HYCRON, ochranna prilba,

(13) Urovnanie dna vykopu kanalizadnych stok do predpisaného skionu a zhotovenie 162ka

®

-

STN 73 6734 UloZenie a montaz kanalizaénych rur z neméikéeného polyvinylchloridu (PVC-U)

élanok 4.1.1 Na dne ryhy upravenom do projektom predpisaného sklonu a tvaru sa vytvon I6Zko na
uloZenie potrubia. LéZko musi zabezpedil rovnomemé rozdelenie taku v obiastl uloZenia potrubla.
Musi preto 2amedzif vzniku priamkového alebo bodového zafaZenia

&ldnok 4.1.2 Ako ldzko mozno sprawndia vyuZt prirodnu Unosnu zeminu dna ryhy, ak jej najacse
zmo neprekrobl 10 % vonkajdieho premeru riry alebo 60 mm (uvatuje sa nidsia 2z oboch hodndt),
Viomto pripade moing potruble uloZif piamo na dno ryhy zbavené ostrohrannych kamedov.
Prichibiny v dne ryhy pod predpisanou uroviou musia byt este pred uloZenim potrubia vypinene
zhutnenou 2eminou. V miestach spojov potrubea sa pn jeho kladen! vykopl primerané priehiny,

¢lanok 4.1.4 Ak dno ryhy tvora sudriné zeminy tuhej a2 makkej konzistencie (hiiny, lty, sprase),
rozprestrie sa na dno primerana prehibene] ryhy najpry stabilizaéna vrstva zhutneného Striku s hrobkou
najmensj 200 mm ana nej sa zriadl iGZko na uloZenie potrubia hribky najmenef 100 mm + 0,1 DN.

¢lanok 4.1.5 Betdnova podkfadova vrstva nie e vhodna na uloZenle plastovych potrubl, Ak je jef

pougitie v mimoriadnych pripadoch nevyhnutné, potrebné je zriadif ne nej I52ko podla & 4.14
a potrubsz uloZit' a2 na tofo l62ko

Urovnanie dna vykopu do predpisaného sklonu vykonal prostrednictvom kanalzaného lasera. Na
obrazovke pristroja pn nastaveni celé Cista znamenajl % t . pri nastaveni hodnoty sklonu kanalizadne|
stoky 2.5 %o treba nastavif na obrazovke hodnotu 0.250.

Vyhiaska Menisterstva adravotmictva SR & 27172004 Z2z oochrang zdravia pred neionzujucim
Harsnim

§ 8 Ochranne opatrenia pn poudivani a prevadzkovani zdrojov Iaseroveho Zizrena
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(7) Sucastou ochrannych opatrenl si a) podiadavky na cznatovane 3 vybavenie zdmjov lasenoveho
Haren@ apracovisk, na ktorych sa fieto zdroje pouZivam, ako a; zabezpedene bezpecnosinych
3 dravotnych padiadaviek na pracovisku so zdrojom Rserovano Zarenia

Pri pouZivani laserového pristroja, oznalit pracovisko vystrainymi tabufami s napisom FOZ0OR
LASEROVE ZIARENIE | a pre$tudovat prevadzkovy poriadok pouZitia laserového pristrofa.

Urovnanie dna vykopu vykonaf ruéne a len v iseku ryhy zabezpeceného pazenim.

Pri peaci poudif nasledovné OOPP: pracovny odev s logom organizacie, ochranna obuv, ochranné
rukavice HYCRON, ochranna prilba.

(14) Manipulacia s matenalom, jeho doprava k vykopu a spustanie do vykopu

@

®@ @®

il

STN 73 6734 UloZenie a montaz kanalizaénych rir z nemikéeného polyvinylchloridu (PVC-U)

¢lanok 5.23 Na spOstanie rir a tvaroviek do ryhy sa majd poudit’ len pomdcky, ktoré vylicia ich
poskoderwe. Priamy kontakt potrubnej sudasti z PVC-U s kovovymi [anami, refazami, hakmi
apodobne ne je pripustny. Spusienle sa musi vykonal bez narazov, klord by mohli spdsobit
poskodenie potrubne| sbcast

¢lanok 9.21 P manipulacii s rarami a tvarovkami nesmie dojst k ich poskodeniu. Manipuluje sa s
nimi ruéne alsbe vhodnymi mechanizaénymi zanadeniami. Véstky sucasti tyohto zanadeni, Kloré
prichadzaji do pnamehe styku & rirami 2 tvarovkami, maji byt z makkeho materialy (textiing popruhy.
Jutové lana apod) Ak =a na tento Ue! pouijs kovove sucasii (nape. haky, refaze, ocelové lana),
musia byt pokryté makkym materiiom.

¢lanok 9.2.2 Rury a tvarovky sa nesmu zhadzovat z dopravného prostriedku na zem alebo z povichu
terénu do ryhy. Rory sa nemaj( fahat alebo kotGfatl po zemi, ani spidtat po skizoch. Ak sa riry
dopravovali zasunuté jedna do druhed, je potrebné vybral najpey vnitomné riry a ulodf ich osobitne.
¢lanok 9.3.1 Rury a tvarovky sa dopravujl beznymi dopravitymi prosiriadkami s plochym (rovnym)
dnom bez akychkofvek wyinetkov, Odporita sa, aby riry boli po celej dike na vozidle prisbezne
podopreté. Ak fo nie je mo2ne, majl 3 poudival drevené podpery Sirky najmeng| 75 mm umvesinené
vo vzaiomna| vzdialenosti najviac 1 m. Uprednostiuje sa doprava v pevnjch zvazkoch (paletach), pa
ktorey nie s pofrebné tieto opatrenia. Vyska zvazku nema prekrofit 3 m

tlanok 9.3.2 Polas prepravy musia byf stéast potrubia zabezpedens 1ak. aby sa nemohli pohybovat
a nara2af na seba. ani na steny dopravnbho prosinedku.

Clanok 8.3.3 Pn doprave rur majl byt na dopravnom prostnedku v primeranych odstupoch (ne
vatgich ako 1 5 m) rozmiestnene ploché drevené pastranné podpery. Podpery nemaju mat ostré alebo
drsné hrany,

¢éldnok 9.3.4 Pn doprave hrdlovyeh rir magi byt hrdla v jednotiivych wrstvach uladené striedavo tak.
aby na ne nepdsobilo Ziadne vonkajiie zafazenie (maju vyCnievar).

¢lanok 9.3.5 Pri doprave rur réznych piemerov a hrubok stien jednym dopravnym prostnedkom
musia byt riry vac&ieho priemery & hribky steny uloZené pod riram| mendieho priemeru a hribky
steny

Pri vydajl materidlu zo skladu sa zasadne musl dodrZaf pravidio odberu najdihSieho skiadovaného
tovaru {pravidio Fy - Fo).

Matenal zo skiadky dopravit na stavenisku k vykopu dopravnymi prostriedkami organizacie,

Tvarovky a kanalizaéné riry do hmotnosti 100 kg spstat do priekopy pomocou jutového lana ruéne,
nad 100 kg hmotnosti rypadiom alebo Zedavom, Pri spusian matenay do ryhy & zakazane sa
drhavat pod spustanym matenaiom!
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P praci poudif nasledovné OOPP: pracovny odev s logom organizacie, ochranna obuv, ochranné
rukavice HYCRON, ochranna prilba.

(15) Monta2 rir a tvaroviek kanafizatnych stok

®

STN 73 6734 UloZenie a montaz kanalizaénych rur z nemikéengho polyvinylchloridu (PVC-U)

&lanok 5.1.2 Pred ukiadanim sa maju vistky potrubné sicasti starcstlivo prekontroloval, & nie su
poskodené, alebo nemaj( nedovoiend povrchové chyby Chybné a poskodené potrubné sucasti sa
zretelne oznadia 3 vylldia z pouitia.

Elanok 5.1.3 Pred spustenim rur a tvsroviek do ryhy sa 2 ich vnutra odstrani 2emina a pripadné ing
predmety.

¢lanok 5.2.2 Rary sa ukladajo spravidia jednotlivo od najnSieho miesta ryhy hrdiom proti sklonu dna
a spajsju sa v ryhe

tlanok 5.2.4 Rary a tvarovky sa musia uloZif tak, aby po celsj dizke doliehall na dno ryhy, pripadne
na l62ko vytvorené na wloZenie potrubia. V mieste hrdla sa vyhibi prmerana priehibina, aby nedodlo
k bodovemu podpretiu.

¢ldnok 525 Pn ukiadani must byt vnutro potrubla zabezpedené pred zneistenim a upchatim
uzavretim nepripojenych odbodiek a koncov potrubia.

¢lanok 526 Ukiadanie potrubla v zZimnom obdobl si 5 ohfadom na krehkost PVC-U pn nizkych
teplotach vyzaduje kiast osobitny ddraz na disledné dodrziavanie technologickych poliadaviek. Pri
tepiotach pod - 15 °C sa ukladanie potrubia neodporiéa. Ak sa jomu nemono vyhnidt, nevyhnutne je
dodrzat navod yyrobeu rur

Pr montaZi treba dbaf na to. aby dno ryhy bolo v predpisanom sklone todla proekiove) dokumentace
stavebneno de'a miesto pod hrdlom kanalizaéne] riiry prehibit, aby rira le2ala celou svojou dizkou na
dne ryhy.

V miestach budovania kanalizaénej reviznej $achty vyrezaf otvor v dizke 600 mm a v hibke rovnaixe)
sa jednej polovice priemeru kanalizacného potrubia.

Pri montai kanalizatnjch domovych pripojok treba dbat na to, aby dno ryhy bolo v predpisanom
spade podla proekiove: dokumaentacie stavebnaho dela miesto pod hrdlom kanalizalnej riry prenibit,
aby rira lezala celou svojou dizkou na dne ryhy.

Odbotky na pripojenie kanalizatnych domovych pripojok a pripojok od dazdovych uliénych vpustov
montoval tak, aby privod odpadovej vody bol zadsteni do homej tretiny kanalizainého potrubia. Konce
kanalizatnych domovych pripojok zazatkovat!

Miniméiny sklon potrubia kanalizaénych pripojok je 1 % L). 1 cm na 1 m dizky!

Pri praci pouit nasledovné OOPP: pracovny odev s logom organizacie, ochranna obuv, ochranné
rukavice HYCRON, ochranna prilba, ochranny Stit,

(16) Obsyp rir a tvaroviek kanalizadnych stdk a zasyp ryhy so zhutnenim

®

STN 73 6734 UloZenie a montaz kanalizaénych rur z nemakéeneho polyvinylchloridu (PVC-U)

lanok 6.1.1 Obsyp potrubla v podstatnej miere ovplywiuje rozdelenie zvisieho zatafenia vo
vodorovnej rovine prechadzasiice| vrcholom potrubis a staticky spolupésobl s kondtrukciou pruiného
potrubla. Prato j& potraboé venoval osobitnu starostiivost jeho vytvaraniu,

élanck 6.1.2 KedZe obsyp pinl okrem stabckej funkcie & ochrannu funkciu, ma sa urobit
bezprostredne po zmantovani potrubia a odskusan| jeho vodotesnosti. Ak to nie je modng, vhodn j&
chranit nezasypané potrubie pred mo2nostou podkodenia padasicimi kamefimi alebo inymi vonkajSimi
zasahmi, napriklad stamenymi alebo trstinovymi rohoZami a podobne.

14




(17}

@®

¢ianok 6.1.3 Na vylvorenie obsypu a 162ka sa pouiva dobre zhutnieing zemina, klore) krivka zmaost
vyhovuje tejto STN, pricom najvacdie zmo nesmie prekrotif 10 % vonkagfieho priemeru niry siebo 60
mm (yvaluje sa mengia zoboch hodndt ) Vhodné su pieséita a Strkopiestita zeminy, Zamrznuts
zeming sa nesmie pouit na vytvasanie obsypu a i62ka.

¢lanok 6.1.4 Zemina sa uklada rovnomeme po ohoch stranach potrubia po vrstvach vysokych najviac
150 mm, kicré sa dokiadne zhutnia. Osobiine dbleite & dokladné vypinenie (bez dutin) priestoru
medzi dnom ryhy, pripadne l0ikom ahorzontdinou osou potrubia. Zhutfovanie treba  robif
rovnomesma po oboch stranach riry, aby sa zachoval rovnaky tiak na obe strany potrubla. Priamo nad
vicholom potrubia sa zemina obsypu nema ubijat. P zhutiovani nesmie ddjst k priamemu kontakiu
Zhuthovacieho zanadenia s potrubim. Zhutfiovanie sa robl ruéne asebo pomocou fahkych vibraénych
dosiek, pripadne fahkych vibratnych ubljadiel.

clanok 6.1.6 Pri zapaZenych ryhach 55 prvky paZema postupne odstrafiuji pred zhutnenim kaZde
vrstvy obsypu

éldnok 6.1.7 Pri vytvarani obsypu nesmie dojst k vySkovemu alebo smerovému vybodeniu patrubia
z pdvadne polohy

Elanok 6.1.8 Obsyp sa robl do vySky 300 mm nad vrehol potrubia,

dlanok 6.2.1 Zasyp ryhy nad obsypom sa robi bednym spbsobom stanovenym STN 73 6701 na zasyp
stbk Zhuthovanie ednotfivych vrstiev na poZadovani miery zhutnenia sa robi po ceigf Sifke ryhy
rovnomeme, aby sa zachoval rovnaky tlak na obe strany potrubla. Ta2ée shuthovacie zariadenia sa
mo2u poudit a2 viedy, ked zhutneny z&syp dosighne vysku 1 m nad vrchol potrubia,

Zasyp zamrznutou zeminou sa hedovoluje

¢lénok 6.22 Podzemnd voda sa musi odvadzal aj potas zasypavarua potrubea

Obsyp kanalizaéngch rir a tvaroviek vykonat Strkopieskom. Pri vykonani obsypu treba dbat na to, aby
strkopiesok sa dostal pod kanakzatn() riny z obidvoch stran,

Po vykonani zasypu do vySky kanalizainej riry, zasypovy material zhutnit po obidvoch bokoch
kanaliza¢nej riry. Po zhutneni zasypu v Urovni kanalizatnej riry, zasypy a zhutnenie vykonavat v
hribkach 500 mm za postupného vyfahovania padiacich boxov. Zhutnenie zasypu vykonat
zhutiiovaémi zemin. Prace vykonavat zasadne len vo vikopoch zabezpedenjych pazenim ,

Pri préci pouZif nasledovné OOPP: pracovny odev s logom organizacie, ochrannd obuv, ochranné
rukavice HYCRON, ochranna prilba, chranite sluchu.

Monta2 karalizatnych reviznych Sachiel

@®

Kanalizatné revizne Sachty budovat podfa projekfove] dokumentacie stavebného diela. V mieste
budovania kanalizatnej reviznej Sachty prehibit ryhu pod potrubim o 250 mm a vykonat debnenie
vstupného otvoru do vySky vypod tak, aby po montaZi prefabrikovanych dielcov poklop Sachty
bol v Grovni upraveného terénu ( y profil kanalizcie z projektovej dokumentacie stavebného
diela), Betonaz spodnej Castl kanalizatne| reviznej Sachty vykonaf betonovou zmesou fr. B 20, ktord
treba zhutnit ponomym vibeatorom typu. Po zatvrdnuti betdnu odstranit debnenie a vykonaf montaZ
betdnovej prefabakovanej kanalizatnej Sachty. Na monta2 pouZit betdnové prefabrikované dieice so
zabudovanou poplastovanou stispackou.

Spistanie betonovych prefabrikovanjch dielcov vykonat rypadiom alebo Zeravom pomocou
peciaineho zavesného zanadenia, ©rl spudtanl materalu do ryhy e zakazane sa cdrzaval pod

spustanym matanatom!

Styéné plochy betdnovych prefabrikovanych dielcov uloZit do cementovej malty a vysparovat, spodnd
¢ast achty vyspravit a vykonat (zoladng nater materialom LADAX.

Pri praci pouZif nasledovné OOPP: pracovny odev s logom organizacie, ochranna obuv, ochranné
rukavice HYCRON, ochranna prilba.
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(18) Vyxoname validainych skiEok (skusok vodotesnosti) kanalizalnych stk

(19)

@®

® @

®
@®

Validaéni skisku - skiiSku vodotesnosti, vykonat podfa ustanoveni STN EN 1610 - Stavba a skiSanie
kanalizaénych potrubi a stok. SkiSobny tiak mdZe byf:

»  maxmaine 50 kPa ( 5 m vySky vodného stipca) pr vstupnej Sachte na dolnom kong: potrubsa
* minimalne 10 kPa (1 m viky vodného stipca) prl vstupnej Sachte na homom konci potrubia

Po napineni potrubia a vstupnych Sacht je stanovena 1 hodina na kondicionovanie.

SkirSka vodotesnosti trva 30 minit a skiSobna poliadavka je spinena, ak mnoZstvo dopinenej vody
nie je vaisie ako 0,20 Um? vnitormého namoceného povrchu skisaného iseku kanalizacie.

O vykonani validaénej sk(sky vyhotovit zaznam (aj ked je nedspedny) na predpisanom tacive a
sG¢asne vyhotovit zaznam aj do stavebného dennika.

Pri praci pouzit nasledovné OOPP: pracovny odev s logom organizacie, ochranna obuv, ochranné
rukavice HYCRON.

¥analizaing cempacia stanca - stavebna Cast

®

O]

Vikop jamy do hibky 2,50m vykonaf traktorovym rypadiom alebo inym vhodnym typom rypadia. Po
vykopani jamy Zedavom osadit’ prvl Zelezobetdnovl riru DN 2200 mm, opatrend britom, na dno jamy
tak_ aby rira bola vo zvislej polohe. Potom drapakovou lyZicou vyberat zeminu spod Zelezobetonovej
riry a dbaf na to, aby rira bola spiStana vo zvislej polohe.

Po dokonieni spistania Zelezobetonového plasta cemacej stanice prikry! Cerpaciu stanicu
Zelezobetdnovym panelom (aby bol zamedzeny pristup do studne nepovolanym osobam) a nechat 3
dni na stabilizaciu polohy skruzi.

Po uplynuti 3 dni vykonaf betonaz dna pod vodou napostanim 3,5 m?* betonu triedy B 30, a nechat
betdn zatvrdnit po dobu 21 dnl.

Poéas zatvrdnutia betdnu pripeavit ocelovi riru o priemeru DN 2000 mm s hriibkou steny t = 10 mm.
Dno riry zavarif ocefovou platiou podfa projektovej dokumentacie a navarit aj kotviace elementy.
Ocelowi riru opatrit polyuretanovym naterom Semej farby a to 2 x zakiadny a 2x vrchny nater.

Po uplynuti 21 dnl vodu odéerpal z Cerpace] stanice a skontrolovat nepriepustnost Cerpacef stanice.

Po spineni podmienky nepriepustnosti vykonaf zarovnanie dna podkladnym betonom tr. B 10 v hribke
100 mm,

Po zatvrdnuti podkiadného betdnu (7 dni) vioZit ocefovi riru do Zelezobetonoveho plasta
kanalizatne] prederpavacej stanice. Po osadeni ocefovej riry zabetonoval medzikruZie betdnom triedy
B 10.

Validaén( skiSku — skisku vodotesnosti nadrze vykonat podfa ustanoveni STN 75 0905 — Skasky
vodotesnosti vodarenskych a kanalizaénych nadrzi,

STN 75 0905 Skusky vodotesnosti vodarenskych a kanalizaénych nadrzi

¢lanok 3.9 Skusobna hlading @ najvy3Sia hiadina vody v nadrdi stanovens projekiom

dlanok 3.10 Medz napinenim nadrie vodou aviasinou skuskou vodotesnost ma uplynut doba,
behom ktore| sa plad! nadrde dostatodne naslakne yodou

Tato doba je obvykle

8) unadrz) z prostého betonu, Zelezobetdnu, prepatého betbnu a ostro palenych tehal 86 hodin

b) u nadril ostatnych materalov 24 hodin

Uvedena doba sa potita od okamihu. ked bolo dokonéené pinenie nadrie na kotu skiSobnej hiadny,
s medznou uchyou + 2cm

Pri plneni nadrie je nutné vykonat jej kontrolu a pokial nastand sustredeng uniky sebo ak und vody
ohrozuse podiodie nadre alebo Iné obsekty, priprava skidky sa prerudi do odstranenia zavady
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¢lanok 4.1 Po kladnom vysiedku peehliadky je moZné zahajit viastni skiSku vodotesnosti. Vodu
v nadrd je nutné doplnif na kétu skuSobnej hiadiny podia ¢l 3.9

Elanok 4.2 Mnazstvo vody uniknutej pocas skiisky vodotesnosti sa zistuje bud z pokiesu hiadiny vody
v nadrdi behom skisky, alebo odmeranim mnozstva vody, ktore je treba dopinif, aby hladina vody
v nadrdi dosiahla vychodzie kity pri zahajen! skusky,

Uroved hladiny sa mesia s presnostou + 1 mm.

&lanok 4.3 V prsbshu skusky vodotesnost] sa taktie2 sleduje vonkajsi vahvad konStrukcie (ak e to
mosné). Pokial sa zistia zavady, & nutné skisSky prerusit a po ch odstraneni sk(Sku opakoval.

élanok 4.4 Viasina skigka vodotesnosti jednotlivych nadr2i trva nagmenej 48 hodin

élanok 4.5 Unik vody sa zistue vidy po 24 hodinach, pnéom pre posudenie vodotesnosti su
rozhodujuce hodnoty na koncl skiSky, Ak tieto hodnoty su vatSe ako hodnoty vytislené podfa narmy,
ale maji klesajicu tendenciu, je ma2né skidku vodotesnost prediZit

tldnok 4.8 Vodotesnost nadrZe je moiné povaZoval za vyhowujlcy, ak su spinené kriténia vypoditané
podfa empirického vzorea uréengho touto normou

O vykonani validalne| skusky vyhotovit zaznam (aj ked j nelspesny) na predpisanom tlalive a
siéasne vyhotovit zaznam aj do stavebného dennika.

Zamodnicke vyrobky vyhotovit podfa projektovej dokumentacie. Zamocnickymi vyrobkami st : strop
Cerpace| stanice, eslicovy ko8, manipuladna plosina § ochrannym zabradlim a zostupny rebrik.
Zamoénicke vyrobky po vyhotoveni opatnt polyuretanovym naterom modrej farby a to 2 x zakladny
a 2 x vrchny nater.

Strop Cerpace| stanice po vykonanl validacnej skiSky osadif aobetonovat podfa projektovej
dokumentacie.

Elektricka kablova pripojka k Serpacej stanice bude vybudovana podfa projektovej dokumentacie,
Hibka wykopu bude 800 mm, kébel sa uloZi do pieskového i62ka hribky 50 mm a obsyp bude tvorit
prehodena zemina. Nad kablom vo vzdialenosti 300 mm sa umiestni vystrazna folia Servene| farby.

Pri préaci pouZif nasledovné OOPP: pracovny odev s logom organizacie, ochranna obuv, ochranné
rukavice HYCRON, ochranna prilba, ochranny Stit.

(20) Kanalizaéna prederpdvacia stanica - technologicka dast

(21)

®

®

a odsUhlasené obstaravatelom. 50 vybavené ortufovymi plavakovymi spinaémi vhodnymi pre
fazké prevadzky.

MMammhwlvaMaMume Pre dve cerpadla
budi osadené 4 ks plavakovych spinatov (spodna hiadina, homa 1, homd 2 asignalizacia

prepinenia).

Elektrotechnicka Cast terpacej stanice pozostava z rozvadzada pre dve Cerpadia, a z rozvadzaCa pre
meranie 3 ASRTP. Rozvadzad namontovat podfa navodu vyrobcu. Montaz vykona subdodavatel.

Pri praci pousif nasledovné OOPP; pracovny odev s logom organizacke, ochranna obuv, ochranné
rukavice HYCRON, ochranna prilba, chranie sluchu.

Spatna aprava cestneho telesa do pdvodného stavi a pdvodne) konstrukcie

®

Konétrukciu cestného telesa realizovat podfa projektovei dokumentécie stavby. Strkopieskové 162ko
po zarovnani povrchu zhutnif pouZitim vibradného valca a zhutfiovala. BetonaZ vykonal na droved -
40 mm od povrchu komunikacie.
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@ Spétnd Gpravu homej krycej vrstvy z asfaltbetonu vykonat podia projekiovej dokumentacie.

® Pri praci pouZif nasledovné OOPP: pracowny odev s logom organizacie, ochranna prilba, ochranna
obuv, ochranné rukavice HYCRON.

(22) Vyprézdnenie stavenicka & jeho odovzdanie 2astupcovl obstaravatela

@ Po ukonéeni stavebnych prac vratane spatnej Upravy telesa komunikacie pozbiesat stavebny odpad,
pozametal povrch komunikacie a odviest prebytodni zeminu z medziskiadky na miesto urtené
obstaravatefom.

@ Po vykonani tychto prac stavbyvedici vykond odovzdanie staveniska zastupcovi obstaravatefa, O
odovzdani staveniska vyhotovif pisomny zaznam do stavebného dennika.

7.  Savisiace predpisy

STN 73 6005 Priestorova (iprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6701 Stokove siete a kanalizaéné pripojky

STN 73 6713 Dazdove vpusty

STN 73 5734 UloZenie a montaZ kanalizaénych potrubi z nemakdeného PVC-U

STN EN 1610 Stavba a skiSanie kanalizatnych potrubi a stok

STN 73 6716 Skisanie vodotesnost stok

STN 73 3050 Zemné prace

Narladenie viady SR ¢ 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko

Vyhl. SUBP a SBU éislo 374/1990 Zb. O bezpecnosti prace a technickych zariadeni pn stavebnych pracach
Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva SR €. 271/2004 Z z. o ochrane zdravia pred neionizujiicim Ziarenim
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POZIARNO - POPLACHOVE SMERNICE
1. Povinnosti zamestnanca, ktory spozoruje podiar, spdsob a miesto ohlasenia poZiaru

Zamestnanec, ktory spozoruje poZiar je povinny :

a) wyhiésif poZiamy poplach na pracovisku,

b) wykonat nevyhnuiné opatrenia na zachranu osdb ohrozenych poZiarom a ak je to moiné aj zachranu
majetku ohrozeného poZiarom, podla poZiameho evakuadného pianu,

c) uhasit poZiar pouZitim vhodného hasiaceho pristrofa a prostriedku (prenosny hasiaci pristroj, vonkajsi
alebo vnltomy poZiamy hydrant), alebo inym vhodnym spdsobom podfa charakteru horiaceho
zariadenia, alebo inym vhodnym spdsobom podfa charakieru horiace| latky (zasypanim pieskom, zaliatim
vodou), ak je to moZné, alebo vykonal nevyhnutné opatrenia na zamedzense jeho Sirenia.

Ak zamestnanec nie je schopny ihned sam uhasif poZiar, je povinny bezodkladne ohlasif zisteny poZiar alebo

zabezpetit jeho ohlasenie |

a) vediocemu pracovnej caty
b) stavbyvedicemu
¢) ohlasovni poZiaru prawvnickej osoby, ktora vykona ohlasenie poziaru ohlasovni poZiaru hasiiske
a zachrannej jednotke
2. Vyhlasenie poziarneho poplachu
PoZiamy poplach sa na pracovisku vyhlasuje Ustne volanim "HOR! I a telefonickym oznamenim.
3. Ohlasenie poziaru na ohlasovni poziaru hasi¢ského a zachranného zboru

Zamestnanec povereny vykonom Einnosti na ohlasovni poZiaru, po prijati spravy o vzniku poZiaru v objekie
ohlasuje poZiar na ohlasowvfiu poZiarov Hasicskej a zachrannej jednotky v Dunajskej Strede telefonom, resp.
integrovanému zachrannému systému .

Ohiasenie podiaru telefonom :

a) zamestnanec ohlasi podiar na telefonnom Cisle 071/ 150, resp, 112
b) zamestnanec pri ohlasovani poZiaru alebo mimoriadne] udalosti musi zrozumitelne uviest”

» nazov objektu a miesta, kde poZiar vznikol,

»  druh horlaceho matenialu, rozsah poziaru, ohrozenie osdb,

> svoje meno, priezvisko, Eislo telefonu, z ktorého poZiar ohlasuje.
Zamestnanec po ohlaseni poZiaru musi poloit siichadio na telefonny pristroj a vyckaf na spatné telefonické
overenie (dajov zo sirany zodpovednej osoby ohlasovne poZiaru hasiéskej a zachrannej jednotky.

4. Povinnosti zamestnancov po vyhlaseni poZiareho poplachu
Zamestnanci po vyhlaseni poZiameho poplachu st povinai :

a) podiefat sa na hasenl poziaru a zachrane osdb a majetku podfa pokynov velitefa protipoZiame; hiiadky
alebo iného zodpovedného vediceho,

b) podiefal sa na pracach bezprostredne sivisiacich so zabezpedenim prevadzky s ciefom cbmedzit alebo
mittfvzrimutéékody tzn. vykonat nasledovné opatrenia :

vypnit elektricky prid,

uzatvorif privody horfavych kvapalin a plynov,

uzatvorif dvere (nie zamkndf) a okna (nie na chranenom Unikovom schodist),

vyniest kovove flade s technickymi plynmi,

uvolnit nastupné plochy pre techniku privolane] hasiéskej jednotky,

vykonaf evakuaciu a straZenie zachranenych materialovych hodndt,

zakazaf vstup nepovolanych osdb do predmetnych prestorov po ukonéeni protipoZiameho zasahu,
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» poskyinit prvi prediekarsku pomoc zranenym a privolal zachranni sluZbu na ich dalSie odbomé
vysetrenie

c) podriadit sa pokynom velitela protipoZiamej hiiadky a velitela zasahu zasahujiicej hasiéskej a zachrannej
jednotky,

Zamestnanci, ktori nebudd zaradeni do zachrannych a lkvidaénych préc podfa predchadzajiiceho odseku

opustia svoje pracoviska po vyznalenych Gnikovych cestach a vychodoch. O okolnostiach, za ktorych sa

mdZu vratif na svoje pracoviska a potrvat na nich rozhodne velitel zasahujicej hasiCskej a zachranne

jednotky.

Osoby pritomné v objekte urychlene opustia priestory budovy podfa postupu -

» osoby, ktoré nie si zamestnancami organizacie, ale aj zamestnanci, u ktorych sa prejavili znamky paniky
musia byf astatnymi zamestnancami doprevadzane, alebo vyvedens,

» osoby zranené, alebo Inak neschopné samostatného pohybu musia byt ostatnymi pritomnymi vynesené
este predtym, ne sami opustia ohrozene priestory,

» sltasne s opustenim pracoviska zabezpecit priechodnost (nezatarasenost) zasahovych ciest a
prenosné hasiace pristroje sistredif ne tejto zasahovej ceste.

Zamestanec nie je povinny poskytnif pomoc uvedeni) v predchadzajiicom odseku, ak mu v fom brani

déleZita okolnost, alebo ak by tym vystavil vaZnemu ohrozeniu seba.

5. Dolezite telefonne cisla

Tiesfiové volania, Kotarova 8, TRNAVA (integrovany zachranny systém — IZS)

HasiGsky a zachranny zbor Dunajska Streda, Trhovisko 1

Okresné riaditefstvo hasitského a zachranného zboru Dun. Streda, Trhovisko 1

Zachranna sluzba{zdravotna), NsP Dunajska Streda, Velkobiahovska u. 23

Poruchy elektrickej siete — zakaznicka linka ZSE, Stefanikova tr. 45, NITRA




