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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby : Region Dunajska Streda — Odvedenie a Cistenie
odpadovych vod a zasobovanie vodou
D1.2 — Obec Vydrany - kanalizacia

Miesto stavby : k.U. Vydrany a Velké Blahovo

Okres : Dunajska Streda

Odvetvie : Vodarenstvo a kanalizacia

Charakter stavby : Nova

Generalny projektant : Ing. Alexander Racz, Dunajska Streda, Kupelna 1221
Investor : Obec Vydrany

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1. UCEL STAVBY

Ugelom stavby je vybudovanie verejnej kanalizacie v obci Vydrany a tym
zabezpecit ochranu podzemnych vod Zitného ostrova.

2.2.UDAJE O PROJEKTOVYCH KAPACITACH
Kanalizacia Vydrany

stoka AA PVC DN 300 mm diZka 295,9 m
stoka AA-1 PVC DN 300 mm dizka 447,0 m
stoka AB PVC DN 300 mm diZka 408,0 m
stoka AB-1 PVC DN 300 mm dizka 301,0 m
stoka AB-1-1 PVC DN 300 mm dizka 50,0 m
stoka AB-2 PVC DN 300 mm dizka 267,0 m
stoka AC PVC DN 300 mm dizka 495,0 m
stoka AC-1 PVC DN 300 mm dizka 491,0 m
stoka AC-1-1 PVC DN 300 mm dizka 215,0 m
stoka AC-1-2 PVC DN 300 mm dizka 250,0 m
stoka AC-1-2-1 PVC DN 300 mm diZka 59,5 m
stoka AD PVC DN 300 mm dizka 97,8 m
stoka AD-1 PVC DN 300 mm dizka 122,0 m
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stoka AD-2 PVC DN 300 mm dizka 207,0 m

stoka AD-1-1 PVC DN 300 mm dizka 100,0 m

stoka AD-1-2 PVC DN 300 mm dizka 200,0 m

stoka AD-3 PVC DN 300 mm dizka 449,3 m

stoka AD-3-1 PVC DN 300 mm dizka 366,6 m

stoka AD-3-1-1 PVC DN 300 mm diZka 231,0 m

stoka AD-3-1-2 PVC DN 300 mm diZka 68,0 m

stoka AD-3-2 PVC DN 300 mm dizka 167,0m

stoka AD-3-3 PVC DN 300 mm dizka 34,0 m

stoka AD-3-4 PVC DN 300 mm dizka 87,0 m

stoka AE PVC DN 300 mm diZka 579,8 m

stoka AE-1 PVC DN 300 mm dizka 135,0 m

stoka AE-2 PVC DN 300 mm dizka 111,0 m

stoka AE-3 PVC DN 300 mm dizka 133,0 m

stoka AE-4 PVC DN 300 mm dizka 80,0 m

stoka AG PVC DN 300 mm dizka 298,5 m

stoka AG-1 PVC DN 300 mm dizka 164,0 m

stoka AG-2 PVC DN 300 mm dizka 45,5 m

stoka AG-3 PVC DN 300 mm dizka 483,0 m

stoka AG-3-1 PVC DN 300 mm dizka 275,0 m

stoka AH PVC DN 300 mm dizka 402,0 m

stoka AH-1 PVC DN 300 mm dizka 483,0 m

Vytlak AA pre CS AA HDPE DN 100 mm dizky 400 m
Vytlak AD pre CS AD HDPE DN 100 mm dizky 188,0 m
Vytlak AD-3 pre CS AD-3 HDPE DN 100 mm dizky 266,2 m
Vytlak AC pre CS AC HDPE DN 100 mm dizky 38,4 m
Vytlak AG pre CS AG HDPE DN 100 mm dizky 225,9 m
Vytlak AE pre CS AE HDPE DN 100 mm dizky 78,0 m
Vytlak AH pre CS AH HDPE DN 100 mm dizky 47,9 m

2.3. UDAJE O VYSTAVBE

Verejna kanalizacia v obci Vydrany nie je vybudovana. Predmetna projektova
dokumentacia rieSi vystavbu verejnej kanalizacie v obci Vydrany. Kanalizacia bude
vybudovana z kanalizacnych rur hladkych plnostennych quantum PVC DN 315 mm
SN 12. Kanalizacné pripojky budu z PVC DN 160 mm. Okrem kanalizaCnych rur sa

vybuduje aj 7 ks kanalizaénych precerpavacich stanic.

3. PREHI'AD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

e Mapové podklady v mierka M 1:1000
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e Geodetické podklady spracované HYCOPROJEKT a.s., RuzZinovska 1, 821 02
Bratislava

e Zadanie stavby spracované HYCOPROJEKT a.s., Ruzinovska 1, 821 02
Bratislava

« Zistovania priebehu podzemnych vedeni

e Podrobny inZinierskogeologicky prieskum spracovany DRILL, s.r.o., Ruzinovska 9,
821 01 Bratislava

4. CELKOVE USPORIADANIE PROJEKTU.

Cast’ A - Sprievodna sprava

Cast’ B — Sthrnna technicka sprava

Cast’ C — Technicka sprava

Cast’ D — Situacia $irsich vztahov — klad listov
Cast’ E — Vykresova éast’

Cast' F — Kanaliza¢né preéerpavacie stanice
Cast’ G — Elektrické pripojky k PCS

5.VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY.

Stavba navrhovanej verejnej kanalizacie obci Vydrany nema Ziadne naroky na
dalSie vyvolané investicie. Stavbu je mozné realizovat plynulo v zavislosti na
finan€nych zdrojoch.

6. PREHLAD PREVADZKOVATELOV.

Prevadzku predmetného navrhovanej kanalizacie zabezpeci prevadzkovatel,
ktory ma odbornu sposobilost.

7. TERMIN REALIZACIE STAVBY.

zahajenie vystavby : maj 2013
UkoncCenie vystavby : maj 2015
Dlzka vystavby : 2 roky
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8. SKUSOBNA PREVADZKA .

Charakter stavby - vystavba verejnej kanalizacie v obci Vydrany si nevyzaduje
skusobnu prevadzku, nakofko ta sa spravi poCas vystavby navrhovanej kanalizacia
( tesniaca skuska kanalizaCného potrubia ael. revizia kanalizaCnych C&erpacich
stanic ).

V Dunajskej Strede, august 2012 Spracoval : Ing. Racz Alexander
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